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Dlaczego WISNIOWSKI?

Od trzech dekad dziatamy w duchu idei zatozyciela -

y"ﬂ‘ .
w2

marki WISNIOWSKI - Andrzeja Wisniowskiego,
ktory za cel postawit sobie tworzenie produktow
innowacyjnych i odpowiadajgcych na wszystkie
potrzeby klientow.

Chcemy, by Twoj dom byt bezpieczny

i komfortowy. Korzystamy z 30-letniego
doswiadczenia w produkcji bram, okien, drzwi

i ogrodzen, by oferowac naszym klientom
najlepsze jakosciowo produkty. Wiemy, czego
potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania staja
przed jego mieszkancami.

Obecnie na ponad 200 000 m? produkujemy
tysigce bram, okien, drzwi i ogrodzen dziennie.

Rownoczesnie jestesmy w stanie zadbac

o indywidualne oczekiwania naszych klientow.
Kazdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania,
dlatego w procesie tworzenia naszych produktow
stuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj

marke WISNIOWSKI - wejdz do $wiata komfortu

i bezpieczenstwa.

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



WISNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.
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Witaj w swiecie
bram garazowych WISNIO SKI

Mozesz wyblerac sposréd kilku rozwiazan bram garazowych segmentowych uchylnych roletowych i rozwsernych — = = Sss = : i =

Taka réznorodnosé to wynik znajomosci potrzeb naszych Kﬂentow Daj sie zaskoczyc W|eloma mozlwoéaaml . '_ = - Se—— =
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Bramy segmentowe WISNIOWSKI to szerokie_spékt'rljh"r_anIiwos'ci zamkniecia garazu. Trzy klasy bram segmentowych, to unikalna oferta, ktdra
pozwala wybrac rozwigzanie odpowiednie dla Ciek_)ie. Bramy PRIME, UniTherm i UniPro, oprocz swojej funkcji spetniajg najwyzsze standardy
komfortu i bezpieczenstwa. Kryja sie za nimi_inhéxﬁa'c?jne rozwiazénia konstrukcyjne umozliwiajgce zastosowanie bram segmentowych w kazdych

warunkach, zaréwno do obiektéw nowych jak i modernizowanych. Sg réwniez odzwierciedleniem trendéw nowoczesnego wzornictwa.
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- KLASA PREMIUM

UniTherm.
Ponadczasowa uniwersalnosc. Skuteczna termoizolacja.

WISNIOWSKI 9




ZESTAWIENIE WZOROW BRAM

UniPro
» Uktad sprezyn skretnych
zaprojektowany na 20 tys. cykli

¢ Ocynkowana konstrukcja

Panel 40 mm
* Wspotczynnik przenikania ciepta
panelu Up=0,48 W/m2K ©

¢ tozyskowane rolki

Uktad sprezyn skretnych
zaprojektowany na 20 tys. cykli
Ocynkowana konstrukcja

Panel INNOVO 60 mm
Wspotczynnik przenikania ciepta
panelu Up=0,33 W/mK @
Podwodjne tozyskowane rolki
Elastyczne ostony miedzypanelowe

Podwodjna uszczelka dolna

PRIME

Uktad sprezyn skretnych
zaprojektowany na 20 tys. cykli
Ocynkowana i lakierowana konstrukcja
Panel INNOVO 60 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta
panelu Up=0,33 W/m2K ©

Podwdjne tozyskowane rolki
Elastyczne ostony miedzypanelowe
Podwdjna uszczelka dolna

System zabezpieczen elementow
mechanicznych

Nowoczesna automatyka w wysokim

standardzie wyposazenia

@ - Wspdtczynniki U dla bramy w zaleznosci od wymiaru podane w tabeli na stronie 97.
Wspotczynniki podane dla bram bez przeszklen, drzwi przejsciowych, kratek wentylacyjnych, paneli aluminiowych oraz dodatkowych uszczelnier termicznych.

10 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Przettoczenia niskie Przettoczenia V Przettoczenia wysokie Bez przettoczen Przettoczenia kasetonowe

RAL 7016, RAL 8014, RAL 7016, RAL 8014, RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016, innv RAL*
Woodgrain RAL 9006, RAL 9016, — RAL 9016, inny RAL*, ztoty RAL 9016, inny RAL*, ztoty oty d b, v

inny RAL*, ztoty dab, orzech dab, orzech dab, orzech yda

) ztoty dab, orzech, ztoty dab, orzech,
Smoothgrain - - 37 oklein 37 oklein -
Sandgrain - - antracyt antracyt -
Silkline RAL 7016, inny RAL* RAL 7016*, RAL 9006, RAL 7016; RAL 9005, RAL 9016, RAL 7016; RAL 9005, RAL 9016, _
inny RAL inny RAL inny RAL

Home Inclusive 2.0 16 kolorow - 16 kolorow 16 koloréw -

UniTherm

ztoty dab, orzech,

Smoothgrain - — ztoty dab, orzech 37 oklein -

Sandgrain — - antracyt antracyt —

Silkline _ _ RAL 7016, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9016, _
inny RAL* inny RAL*

Home Inclusive 2.0 — — 16 kolorow 16 kolorow —

ztoty dab, orzech,

Smoothgrain — - ztoty dab, orzech 37 oklein —

Sandgrain — - antracyt antracyt —

Silkline _ _ RAL 7016, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9016, _
inny RAL* inny RAL*

Home Inclusive 2.0 — — 16 kolorow 16 kolorow —

* Istnieje mozliwos¢ malowania skrzydta bramy na kolor z palety RAL - tylko bramy w strukturze woodgrain i silkline (z wyjatkiem koloréw z efektem pertowym, refleksyjnym, metalicznym i koloréw specjalnych)

WISNIOWSKI n



Forma i funkcja

Bramy segmentowe WISNIOWSKI powstaja w oparciu o dwa typy paneli:
+ panel 40 mm do bram UniPro,

» panel INNOVO 60 mm do bram PRIME i UniTherm.

WSszystkie panele wytwarzane sa w fabryce WISNIOWSKI na
nowoczesnych liniach technologicznych i dajg pewnos¢ dbatosci o jakos¢
i powtarzalnos¢ na kazdym etapie procesu produkcji. Wysokie
parametry techniczne i solidne zabezpieczenie antykorozyjne

osiggamy poprzez zastosowanie wysokogatunkowej,

ocynkowanej stali pokrytej warstwami lakieru lub

okleing. Rdzen ze sztywnej piany poliuretanowej

zapewnia optymalna wytrzymatosé paneli,

a takze wptywa na ich termoizolacje.

Specjalne rozwigzania takie jak np. system

5-warstwowego zaginania blachy,

zapewnia stabilne mocowanie

elementow, co jeszcze bardziej

zwieksza wytrzymatos¢

konstrukgiji.

Y GARAZOWE SEGMENTOWE



! PANEL
L :INNOVO :
i i 60 mm

1
1
1
1
1
.

pm————

TERMOIZOLACJA

TERMOIZOLACJA

A%

Brama UniPro Brama: PRIME, UniTherm

anelu. 2. Elastyczna ostona miedzypanelowa. 3. Aluminiowy profil mocujacy elastyczne ostony.
igjs:cu mocowania zawiasow. 5. Uszczelnienie miedzypanelowe. 6. Ukryty zawias. 7. Pianka poliuretanowa.

WISNIOWSKI 13



Rewolucja
ciepta

Termoizolacja wyrdznia bramy segmentowe, kwalifikujac je jako
produkty polecane do obiektéw energooszczednych, a nawet
pasywnych. Jest odpowiedzig na potrzebe maksymalizacji
oszczednosci energetycznych.

Dzieki zastosowaniu termoizolowanych paneli oraz systemow
uszczelnien, wyeliminowalismy straty ciepta w najbardziej
newralgicznych miejscach skrzydta, zapewniajac bramom

segmentowym parametry pozwalajgce na utrzymanie optymalnej

temperatury wewnatrz garazu.

14 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
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W trosce o komfort
| bezpieczenstwo

Systemy zabezpieczen bram segmentowych WISNIOWSKI
zostaty tak zaprojektowane, aby spetniaty wszystkie obecnie
stawiane wymagania. Najwazniejszym jest jednak zapewnienie
bezpieczenstwa i komfortu jej uzytkownikom zaréwno w czasie
pracy bramy, jak rdwniez zabezpieczenia wejscia do garazu.
Potwierdzeniem najwyzszych norm bezpieczenstwa jest
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych, znak CE. Wysokie standardy
bezpieczenstwa osiggnelismy dzieki zastosowaniu szeregu
rozwigzan technicznych takich jak specjalnie wyprofilowane
panele, hamulce bezpieczenstwa, zintegrowany system

zabezpieczen przed peknieciem sprezyn, tozyskowane rolki.

BEZPIECZENSTWO

16 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
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Funkcjonalnosc
| trwatosc¢ na lata

Juz na etapie projektowania wdrazamy rozwigzania konstrukcyjne
wydtuzajace czas uzytkowania bram. Uzyskany Certyfikat TUV SUD
gwarantuje, ze wszystkie procesy sg nadzorowane na kazdym etapie

- poczawszy od zakupu surowcow i projektowania, przez produkcje,

az do wersji finalnej i obstuge klienta. To promesa najwyzszej jakosci,
bezpieczenstwa i komfortu w kazdej fazie uzytkowania. Naszym klientom
dajemy mozliwos¢ wydtuzenia gwarancji standardowej do 5 lub 3 lat

w momencie skorzystania z programu EXTENDED CARE, ktory obejmuje
automatyczne bramy garazowe fabrycznie skonfigurowane z napedem
METRO lub MOTO.

Chcesz poznac zalety sterowania elementami swojego domu za

pomoca smartfonu? SmartCONNECTED wprowadza automatyczne
bramy segmentowe WISNIOWSKI w kolejny etap rozwoju produktow

i dostosowania ich do wymagan nowoczesnych klientow. Z jednej strony
jest to mozliwos¢ sterowania urzadzeniami za pomoca smartfonu, z drugiej

petna kontrola i kontakt z domem z kazdego miejsca na swiecie. IS0 9001

Certyfikat TUV SUD

jest potwierdzeniem, ze nasza organizacja
dziata w sposéb systemowy, gwarantujgcy
powtarzalnos¢ procesow, transparentng
odpowiedzialnos¢ na kazdym etapie spetniania
wymagan klienta oraz ciggte ich doskonalenie.

18 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
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5lat 3Iata

GWARANCJI GWARANCJI
EXTENDED CARE EXTENDED CARE

na automatyczne bramy na automatyczne bramy
arazowe z napedem METRO garazowe z napedem MOTO

\ NS WISNIOWSKI SO WISNIOWSKI

smartCONNECTED

.+ steruj zdalnie bramami i drzwiami
r * Kkorzystaj z mozliwosci geolokalizacji
 zostan w kontakcie ze swoim domem

arancja EXTENDED CARE
zedtuz standardowg gwarancje i ciesz sie

omfortem oraz bezpieczenstwem, ktore
warantuja produkty marki WISNIOWSKI.

|
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Nowe trendy designu

Szukasz klasycznych wzordw i ponadczasowych kolorow? A moze typowe
rozwigzania nie sg dla Ciebie? Niewazne jakiej bramy potrzebujesz - dzigki /
marce WISNIOWSKI znajdziesz taka, ktdra bedzie spetnieniem wszystki_c h
Twoich oczekiwan.
Marka WISNIOWSKI od lat jest pionierem w taczeniu w swoich produkt
funkcjonalnosci i piekna. Najnowszym efektem takiego myslenia jest
brama garazowa PRIME Black Edition. To unikalna w skali rynku bram
z wnetrzem lakierowanym na czarno. Elegancka czerin w potaczeniu
z niemal nieograniczonymi opcjami doboru koloréw i personalizac
skrzydta, daje mozliwosc stworzenia projektu dopasowanego o

oczekiwan i marzen. 4 :a




—'m;-
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UniPro. Uniwersalna
w kazdych warunkach.

UniPro tgczy precyzyjne wykonanie i dbatos¢ o szczegdty, z ogromng
ofertg wzordw, struktur, kolorow czy aplikacji ozdobnych. Dzieki temu
bramy UniPro mozna dobra¢ zaréwno do nowoczesnych obiektéw jak
i tradycyjnej zabudowy. Za sprawa wielu rozwigzan konstrukcyjnych
znajduja zastosowanie zarowno w obiektach nowych, jak réwniez
modernizowanych, gdzie wczesniej funkcjonowaty inne typy bram.
Jednoczesnie zachowujg one wszystkie swoje funkcje i parametry
wymagane do zamkniecia garazu, dlatego zaliczane sq do najbardziej

uniwersalnych rozwigzan w zakresie bram garazowych.

KLASA
STANDARD

22 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
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UniPro. Funkcjonalnosc
| bezpieczenstwo.

Jednym z najwazniejszych aspektow uzytkowania bramy garazowej jest bezpieczenstwo, dlatego oprdcz bezpiecznej konstrukcji wazne

jest zastosowanie zabezpieczen niezbednych do zapewnienia petnej ochrony uzytkownikéw.

BEZPIECZENSTWO

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Specjalnie wyprofilowane panele Zabezpieczenie w przypadku pekniecia Zintegrowane zabezpieczenie przed Uszczelnienie obwodowe dwulistkowe
linki - standard w bramach do garazy peknieciem sprezyn
dwustanowiskowych

Zabezpieczenie przecigzeniowe w bramie  Fotokomorki - opcja dodatkowa Ciche rolki prowadzace (w bramach ze Niski prég w drzwiach przejsciowych
automatycznej sprezynami skretnymi) (o wysokosci 21 mm)

WISNIOWSKI
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Nowe standardy:.

Brama UniTherm osigga wysokie klasy pod wzgledem odpornosci na
dziatanie wiatru, przenikania wody oraz przepuszczalnosci powietrza.
Wartosci tych parametrow majg wptyw nie tylko na wydtuzenie czasu
eksploatacji bramy, ale rowniez zachowanie jej waloréw estetycznych przez
lata. To innowacyjne rozwigzanie konstrukcyjne zapewniajgce trwatosc,
bezpieczenstwo i jednoczesnie funkcjonalnos¢ w warunkach obcigzen

zwigzanych z codziennym uzytkowaniem.

KLASA
PREMIUM

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
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UniTherm.
Funkcjonalnosc
| bezpieczenstwo.

Poszczegdlne systemy, ktére sktadajg sie na bezpieczng brame zaleza od siebie

i wspotgrajg jednoczesnie z niektérymi czesciami konstrukcji. Tak jak wewnetrzne
ostony w miejscu tgczenia paneli i hamulec bezpieczenstwa. Wraz z idealnie
zintegrowanym napedem, UniTherm staje sie prekursorem technologicznym,
ktory pokazuje, ze jako$¢ i bezpieczenstwo sg w niej nierozerwalnie ze soba

Zwigzane.

BEZPIECZENSTWO

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

Elastyczne ostony miedzypanelowe

Dodatkowa wewnetrzna ostona
- w bramach o wymiarach typowych



Hamulec bezpieczeristwa uniemozliwiajacy opadnigcie Zabezpieczenie przecigzeniowe w bramie Zintegrowane zabezpieczenie przed peknieciem
skrzydta w przypadku uszkodzenia linki automatycznej sprezyn

Podwdjne, tozyskowane rolki Bezpieczny ksztatt panelu Fotokomorki - opcja dodatkowa

WISNIOWSKI 29
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rmoizolacja.

Brama UniTherm p@g;
INNOVO o grubosci 60
L
zostaty wyeliminowal
| !




PANEL INNOVO

Unikatowa konstrukcja panelu INNOVO o grubosci

60 mm pozwala na uzyskanie swietnych parametréw
przenikania ciepta. Stanowi jednoczes$nie doskonata
baze budowy ptaszcza. Specjalne rozwigzania takie jak
system 5-ciowarstwowego zaginania blachy, zapewnia
stabilne mocowanie elementdéw co jeszcze bardziej
zwieksza wytrzymatos¢ konstrukcji.

TERMOIZOLACJA

Dla panelu INNOVO wspdtczynnik przenikania ciepta Up = 0,33 W/m?2* K.

Podwoéjna uszczelka dolna

|||||||||||uu--|||||II.'.|||II.'.||II.||I'.'||I'r- L ==

Uszczelnienie dwulistkowe w blendzie

Uszczelnienie obwodowe dwulistkowe

Uszczelki miedzypanelowe

WISNIOWSKI
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PRIME.
Nowa generacja
bram garazowych.

Wyobraz sobie brame garazowa nowej generacji. Brame, ktéra nie jest
transformacja istniejacych rozwiazan, ale twérczym efektem poszukiwan
réwnowagi miedzy nowoczesng technika, jakoscia, bezpieczenstwem

i designem.

Taka jest brama PRIME. Innowacyjna, dopracowana w kazdym szczegodle
odzwierciedla Twoje potrzeby zanim je zdefiniujesz. To w petni
wyposazona i kompletna brama automatyczna, dzieki ktérej siegajac po
pilota kazdego dnia masz pewnosc, ze wybrates najlepiej. PRIME nie ma
sobie réwnych, a klasyczna linia stylistyczna jest zapowiedzig tego co kryje
sie w inteligentnie zaprojektowanym wnetrzu bramy.

Badz pierwszy, badz PRIME. Poznaj wyjatkowe zalety unikatowej bramy
PRIME!

KLASA
EKSKLUZYWNA
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PRIME.
Doskonatosc
w kazdym detalu:

PRIME to design zorientowany na elegancka i ponadczasowa
prostote, przetamujac konwencje o czysto funkcjonalnym
przeznaczeniu bramy garazowej. Projektujac jg potozylismy nacisk

na kazdy szczegot, bo o doskonatosci decydujg detale.

|dealnie dopracowane detale




Perfekcja wykona Malowane eleméht—y onstrukcji

.
!

=
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Poszczegdlne systemy, ktore skiadaja sie na be

.

Tak jak state ostony prowadnic, ruchome ostony rolek, zintegrowéna ostona watu i sprezy'n, Bzfcz_ e ostony watu i spi

wewnetrzne ostony w miejscu tgczenia paneli.

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

el o




Elastyczne ostony miedzypanelowe Pionowe ostony prowadnic Zintegrowana ostona watu i sprezyn

homecontrol®

Ruchome ostony rolek i prowadnic Naped Metro SMART io, wspétpracujacy z centralami Fotokomorki
sterujacymi Connexoon i TaHoma

WISNIOWSKI
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PRIME.
lkona bezpieczenstwa.

PRIME tamie stereotypy w zakresie zabezpieczen. To nie tylko wizja bramy

0 wysokich walorach estetycznych, ale réwniez odzwierciedlenie troski

o bezpieczenstwo. W PRIME do bezpieczenstwa podchodzimy kompleksowo
- wykorzystali$my technologie by chronic, ale przede wszystkim by zapewnic¢
bezpieczenstwo. Liczne, nowoczesne systemy zabezpieczen elementéw Hamulec bezpieczeristwa uniemozliwiajacy opadniecie
konstrukcji oraz czesci mechanicznych, pomagajg chroni¢ wszystkich skrzydta w przypadku uszkodzenia linki
uzytkownikow, czynigc Twoj dom bezpieczniejszym. Wraz z idealnie

zintegrowanym napedem, PRIME staje sie prekursorem technologicznym,
ktory w kazdym szczegdle pokazuje, ze jako$¢ i bezpieczenstwo sg w niej

nierozerwalnie ze soba zwigzane.

Kurtyna bezpieczerstwa - opcja

BEZPIECZENSTWO
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Zintegrowane zabezpieczenie przed peknieciem Bezpieczny ksztatt panelu Zintegrowana ostona watu wraz
sprezyn z ostonami bocznymi

Podwoéjne tozyskowane rolki Zabezpieczenie przecigzeniowe Optyczne czujniki nadostonowe

WISNIOWSKI
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PRIME. Koronne
argumenty termoizolacji.

Termoizolacja wyrdznia PRIME, kwalifikujac jg do produktow polecanych do obiektow energooszczednych, a nawet
pasywnych. Jest odpowiedzia na potrzebe maksymalizacji zyskow energetycznych oraz jak najwiekszego ograni
ciepta w budynku.

Do osiaggniecia takich wtasciwosci bramy konieczne byto uzyskanie jak najnizszego
wspotczynnika przenikania ciepta. Brama PRIME w petni wykorz
wiasciwosci termoizolacyjne panelu INNOVO oraz
w nigj systemow uszczelnien, eliminuj

newralgicznych miej

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Podwoéjna uszczelka dolna Uszczelnienie obwodowe dwulistkowe Uszczelnienie dwulistkowe w blendzie

Uszczelki miedzypanelowe Elastyczne ostony miedzypanelowe Dodatkowa wewnetrzna ostona - w bramach
o wymiarach typowych

WISNIOWSKI
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UniPro RenoSystem

UniPro RenoSystem to odpowiedz na potrzeby budownictwa
przeznaczonego do renowaciji.

Konstrukcja zostata zbudowana z oscieznic dostosowanych do
montazu w otworach bez nadproza czy przestrzeni bocznych lub
Z nieregularng powierzchnia $cian. Czescig konstrukgji jest system
maskownic wykonywanych w kolorze skrzydta bramy, ktére
zagwarantujg estetyczny wyglad bramy, bez dodatkowych

prac wykonczeniowych.

RenoSystem rozwigzuje wiele potencjalnych sytuacji
powstajgcych w przypadku wymiany bramy garazowe;.
Konstrukcja montowana jest posrednio do istniejacych
powierzchni za pomoca systemu katownikow, ktére wraz

z maskownicami petnig funkcje zastepcza dla brakujgcych

elementéw Sciany.

UNIWERSALNY
MONTAZ

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Sposob montazu przy nadprozu Sposob montazu przy oscieznicy

Montaz za otworem - maskownica za otworem

Montaz w otworze - maskownica w otworze

Montaz w otworze - maskownica przed otworem

WISNIOWSKI 45 -



UniPro SNP 2.0 7l

Segmentowa brama garazowa UniPro SNP 2.0 oraz SSt
2.0 jest dedykowana przede wszystkim obiektom z niskim
nadprozem, gdzie brakuje miejsca na sprezyny skretne

i waskimi przestrzeniami bocznymi, uniemozliwiajgcymi
montaz standardowych rozwigzan. Znajduja one zasto-
sowanie réwniez w procesie renowacji, szczegolnie przy
niedoktadnie wykoriczonym otworze garazu.

UniPro SNP 2.0 i SSt 2.0 posiada specjalnie zaprojektowa-

ny system prowadnic i oscieznic (w kolorze bramy) pozwa-

lajacy na regulacje ustawienia bramy podczas montazu.

46

Dzieki sprawdzonej konstrukgji jest to rozwigzanie nieza-
wodne oraz fatwe w montazu, co wprost przektada sie na

oszczednosci czasu i pieniedzy dla inwestora.

UNIWERSALNY Wersja SSt 2.0 Uniwersalny sposéb montazu Znacznik 950 mm
MONTAZ

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

Boczna uszczelka +
maskownica oscieznicy
w kolorze bramy

HL

Skrecane prowadnice
Z oscieznicy

Uktad sprezyn naciaggowych



| ;

NADPROZE

Nadproze o wysokosci 80 mm

UniPro Nano80

Konstrukcja bramy UniPro Nano80 zostata przystosowana do warunkéw zabudowy,
gdzie niskie nadproze uniemozliwia montaz bramy automatycznej. Dzieki specjalnie profilowanym

prowadnicom automatyczna brama UniPro Nano80 moze by¢ stosowana nawet do nadproza o wysokosci 80 mm,
zwiekszajac komfort uzytkownikow garazu. R6znorodne wzornictwo, a takze ogromna paleta koloréw pozwoli

dopasowac brame do tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy.

WISNIOWSKI
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Konstrukcja do montazu
bram segmentowych

To nowoczesne oraz funkcjonalne rozwigzanie, umozliwiajgce
zastosowanie bram segmentowych bez wzgledu na warunki zabudowy
garazu. Petnigc funkcje stelaza, zastepuje brakujace elementy

nadproza lub przestrzeni bocznych, na ktérych wspieraja sie elementy
konstrukcyjne bramy.

Konstrukcja wykonywana jest z odpornej na korozje stali ocynkowanej,
a dzieki mozliwosci zastosowania maskownic w kolorze bramy, wjazd do

garazu zachowuje wszystkie walory estetyczne.

UNIWERSALNY
MONTAZ

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

Blendy
renowacyjne

Umozliwiajg ujednolicenie catego frontu budynku z designem
ptaszcza bramy.
To idealne rozwigzanie dla witascicieli garazy wielostanowisko-

wych, a takze o0sdb, ktérym zalezy na spdéjnym wzornictwie

obiektédw z garazem w bryle.




Maskownice
renowacyjne

W procesie wymiany bramy garazowej moze dojs¢ do
uszkodzenia otworu garazowego.

W takich przypadkach maskownice wykonywane w kolorze
skrzydta bramy pozwalajg na ukrycie powstatych zniszczen

lub mato estetycznych elementédw konstrukcji budynku.

Maskownica renowacyjna - opcja

Uszczelnienie
termiczne-wykanczajace

Pozwala estetycznie wykonczy¢ docieplony np. warstwa
styropianu lub styroduru otwor garazowy likwidujac przestrzen
powstajacg miedzy dociepleniem, a powierzchnia skrzydta

bramy, co ma wptyw na poprawe termoizolacji.

Uszczelnienie termiczne-wykarczajace - opcja

WISNIOWSKI 49
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STRUKTURY

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline Silkline,
panel z przettoczeniami V

52 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Brama z paneli z przettoczeniami wysokimi

Brama z paneli bez przettoczen

Brama z paneli z przettoczeniami niskimi

Brama z paneli z przettoczeniami kasetonowymi Brama z paneli z V-przettoczeniami

WISNIOWSKI 53
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PRZESZKLENIA

Brama z okienkami - typ E-1

.Brama z okienkami - typ A-1 Brama z okienkami - typ C-1

Brama z okienkami - typ O-1A, ramka ze stali Brama z okienkami - typ O-2A, ramka ze stali
nierdzewnej nierdzewnej

-Brama z okienkami - typ O

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



-Brama z okienkami - typ W3-1

Brama z okienkami - typ R-2A, ramka ze stali
nierdzewnej nierdzewnej

Brama z okienkami - typ R-1A, ramka ze stali

Brama z okienkami - typ W4-1 Brama z okienkami - typ W5-1 Brama z okienkami - typ W6-1

WISNIOWSKI 55
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APLIKACJE OZDOBNE

Typ Ap-1 Typ Ap-2

Typ Ap-4 Typ Ap-5

Typ Ap-7 w bramie z panelami bez przettoczen Typ Ap-7 w bramie z panelami z przettoczeniami
wysokimi

Typ Ap-3

Typ Ap-6

WISNIOWSKI
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OPCJE WYKONANIA

Brama z przeszkleniem panelem aluminiowym Brama z przeszkleniem VISUAL Brama z panelem wentylowanym -
- dostepnym w bramie do szerokosci So=3000 [mm] blacha perforowana

Brama z panelem wentylowanym -
siatka cieto-ciggniona

Brama z drzwiami przejsciowymi

58 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



WZORY DRZWI BOCZNYCH

Drzwi boczne z paneli bez przettoczen Drzwi boczne z paneli z przettoczeniami wysokimi Drzwi boczne z paneli z przettoczeniami niskimi

Drzwi boczne z paneli z przettoczeniami kasetonowymi Drzwi boczne z paneli z V-przettoczeniami Drzwi boczne Drzwi boczne
z przeszkleniem A-1 z aplikacjg Ap-4

WISNIOWSKI 59



Feeria barw

Kolor to pierwsza cecha, na jaka reagujg zmysty. Zadbalismy

o to, by kazdy z naszych klientow miat petna swobode wyboru
koloréw. Mozliwos¢ wykonania bram w koIQrach z palety.I
i w kolorach drewnopodobnych, w po’raczéhlu’ '
i dodatkowych elementéw ozdobnych, daje setki rozwigz

wsrod ktérych kazdy znajdzie odpowié: i

Kolory z palety RAL, okleiny imitujgce drewno, stal i inne powierzchnie.
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HI SMOKE GREEN
HI WILLOW GREEN

HIEARTH

BEZ PRZETLOCZEN

PRZETLOCZENIE
WYSOKIE
PRZETLOCZENIE

® PRIME
A UniTherm
H  UniPro
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HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI STEEL

HI ANTHRACHE
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KOLEKCJA KLAMEK

Klamka KL-2, kolor: RAL 9006

Klamka KL-2, kolor: RAL 9016

Klamka KL-2, kolor: RAL 1036

Klamka KL-2, kolor: RAL 9005

Klamka KL-2, kolor: RAL 1035

Klamka KL-2, kolor: RAL 8014

Klamka KL-2, kolor: RAL 7048

WISNIOWSKI
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Automatyczne pramy
garazowe

Komfort i bezpieczenstwo zagwarantujg Ci automatyczne

bramy garazowe. Precyzyjnie zaprojektowane i skonfigurowane

Z niezawodnym uktadem napedowym, sg kompletnym urzgdzeniem,
ktére uczynig Twojg codziennoscé tatwiejsza i lepszg. Gwarantem jest
dokumentacja potwierdzajgca ze brama spetnia wymagania dotyczace
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, a najwazniejszym jest znak CE dla
bramy-uruchamianej napedem, bedacy potwierdzeniem deklaracji

zgodnosci z wymagajgcymi normami europejskimi.

Fachowg opieke nad automatyczna brama i jej sprawnym dziataniem

zapewnia gwarancja EXTENDED CARE. Umozliwia ona wydtuzenie
gwarancji standardowej dla kompletnego produktu - automatycznej
bramy segmentowej:

* do 5 lat skonfigurowanej fabrycznie z napedem METRO,

¢ do 3 lat skonfigurowanej fabrycznie z napedem MOTO.

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE
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GWARANCJI
EXTENDED CARE

na automatyczne bramy
- garazowe z napedem METRO

- 1| & wiSNIowsKI _

‘Gwarancja EX ENDED
~umozli {
o S

Lt 1Y

a kompletn

GWARANCJI
EXTENDED CARE

na automatyczne bramy
garazowe z napedem MOTO

A7 WISNIOWSKI

<

duktu - automatycz

onfigurow fabrycznie z
produktu - auto

onfiguro
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smart
CONNECTED

POZWOL SOBIE
NA KOMFORT

| BEZPIECZENSTWO

SmartCONNECTED wprowadza automatyczne bramy
segmentowe WISNIOWSKI w kolejny etap rozwoju produktéw

i dostosowania ich do coraz bardziej wymagajacych klientow.

Z jednej strony jest to mozliwos¢ sterowania tymi urzadzeniami
za pomocg smartfonu, z drugiej petna kontrola i kontakt z domem
z kazdego miejsca na swiecie.

Nowoczesna, bezpieczna i niezawodna technologia radiowa
io-homecontrol umozliwia przytaczenie napedu Metro SMART io
do systemu TaHoma oraz Connexoon marki Somfy, dzieki czemu
naped ten zyskuje dodatkowe funkcje taczac brame garazowa

z innymi inteligentnymi urzgdzeniami w domu.

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE




\gemERRE”" |




Jestem
sMartCONNECTED

Funkcjonalnosc¢ kryjaca sie za nazwa smartCONNECTED to
inwestycja, na ktorej korzysta cata rodzina, poniewaz dzigki
niej dostep do domu nie jest juz warunkowany pekiem ciezkich
kluczy. Rodzice moga wpuscic¢ dziecko do domu, nie ruszajac
sie z biura, lub w kilka sekund sprawdzi¢ na swoim smartfonie,
czy brama wjazdowa jest zamknieta. Co wiecej, za pomocga
algorytmoéw inteligentny dom sam potrafi zapamietac tryb zyci
myslec za nich o wykonaniu podstawo
nomienie alarmu lub czujnika ruchu, cz)

-

Iizacji - otwarcie bramy n i

i

\

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE




* Steruj zdalnie bramami i drzwiami

Y SMa rt * Korzystaj z mozliwosci geolokalizacji
CONNECTED » Zostan w kontakcie ze swoim domem

POZWOL SOBIE NA KOMFORT
| BEZPIECZENSTWO

SCENARIUSZ

WRACAM DO DOMU
Urzadzenia otwieraja sie
automatycznie, a alarm zostaje
wytgczony, gdy zblizam sie do
domu (dzieki systemowi GPS).

SCENARIUSZ SPRAWDZ
Sprawdzenie sprzetu
kontrolujacego dostep.

SCENARIUSZ
OPUSZCZAM DOM

Zamyka wszystkie urzadzenia

i aktywuje alarm gdy wychodze.

SCENARIUSZ OTWORZ

Wszystkie wejscia otwarte.

URUCHAMlANlE I SCENARIUSZ ZAMKNIJ
POSZCZEGOLNYCH e e Wszystkie wejscia zamkniete.
URZADZEN i

G WISNIOWSKI Powerep BY

bardZ|eJ wymagajacyeh klientow. Z jednej strony jest to mozliwosc sterowania tymi urzadzeniami za pomoca smartfon ,<Z-driigiej petna k_dntrola
r ikontakt zdomem z kazdego miejsca na swiecie. A ; S/
io-homecontrol® umozliwia bezprzewodowe potaczenie napedu Metro SMART io do systemu smart homé sterowanego przez wybrana centrale fparKi

Somfy: TaHoma" Premium lub Connexoon z aplikacja Connexoon Access. Stworzenie kompleksowego domu inteligentnego to szerggkorzysci i dodat=
kowych funkcji, ktére zapewnia wygode kazdego dnia. 1

WISNIOWSKI
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Naped METRO

METRO to naped nowej generacji. Harmonijne potaczenie

mocy, piekna i niezawodnosci, zaprojektowane w zgodzie

Z osiggnieciami najnowoczesniejszych technologii. Powstat dzieki
wspotpracy marek WISNIOWSKI oraz Somfy - $wiatowego

lidera w zakresie produkcji automatyki i rozwigzan inteligentnego
sterowania urzadzeniami domowymi. METRO posiada wyjgtkowe
parametry techniczne zamkniete w obudowie zaprojektowanej

zgodnie ze standardami stylistycznymi marki WISNIOWSKI.

Nadajnik czterokanatowy
PULSAR

0 smart
Y CONNECTED

homecontrol®

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE




METRO, MOTO
DANE TECHNICZNE N7 WISNIOWSKI PoweRED Y

Moto RTS Metro RTS Metro SMART io
. bramy segmentowe . . .
Zastosowanie
bramy uchylne o . o
Proste programowanie o . °
Automatyczny dobér parametréw pracy ° . o
Mozliwos¢ konfiguracji ° . °
Wyswietlacz - ° -
_ 5 Wykrywanie przeszkéd ° . °
Bezpieczenstwo —
Fotokomorki ° . o
g RTS o . -
0ga radiowa
: - g : Naped MOTO
Awaryjne zasilanie ° . °
Licznik cykli - L] -2
Wbudowana lampa sygnalizacyjna ° . L . . .
= MOTO to naped, ktéry oferuje niezawodna prace z funkcjami
Dodatkowe Blokada mechaniczna . . . . i .
zabezpieczenie | wézka jezdnego charakterystycznymi dla napgedow segmentu ekonomicznego.
Niezalezna, dodatkowa lampa zewnetrzna . o . Gtowne cechy i funkcje:
Rejestracja ostatnich usterek - . -@ * tatwe programowanie, rozpoczecie pracy w czasie szybszym
Regulacja gtowicy 0 902 . . . niz 60 sekund,
Szyna stalowa z faricuchem Iub paskiem ° ° ° + amperometryczne wykrywanie przeszkod,
) Ri-Co . L e * droga radiowa RTS,
Inteligentne X i
technologie Connexoon - - ° * wbudowana lampa sygnalizacyjna LED,
TaHoma Premium L L L * szyna z taficuchem,
Funkcja wentylacji garazu - - ° - dwa rodzaje napeddw,
* mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznej
lampy sygnalizacyjnej,
* mozliwos¢ podtaczenia fotokomorek,
* mozliwos¢ podtaczenia baterii
Zdalne sterowanie awaryjnego zasilania.
N\
nadajnik PULSAR nadajnik PULSAR
aplikacja mobilna
dwukanatowy czterokanatowy

® T Nadajnik dwukanatowy
Sterowanie bez informacji zwrotnej.
@ Tylko za pomoca urzadzenia Set&Go PULSARRTS

to nowoczesna, bezpieczna i niezawodna technologia radiowa Somfy umozliwiajgca sterowanie urzadzeniami w ramach idei inteligentnego
' domu”. Dzieki jej zastosowaniu naped nie tylko odbiera komendy od sterownikdw, ale moze réwniez wysyta¢ im komunikaty zwrotne.
Technologia io-homecontrol umozliwia przytaczenie napedu Metro SMART io do systemu TaHoma oraz Connexoon, dzieki czemu naped ten
zyskuje dodatkowe funkcje taczace brame garazowa z innymi inteligentnymi urzadzeniami w domu. WISNIOWSKI 77
homecontrol
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Klawiatura kodowa Digipad RTS marki Somfy

2-kanatowa klawiatura kodowa umozliwia sterowanie napedami

jak i odbiornikami radiowymi. Komunikacja na drodze radiowej
umozliwia montaz w dowolnym miejscu i nie wymaga okablowania.

BRAMY GARAZOWE SEGMENT

AKCESORIA DO AUTOMATYK]
BRAM GARAZOWYCH

Dodatkowe mozliwosci wyposazenia bram automatycznych to zwiekszenie

standarddéw bezpieczenstwa i komfortu.

Set&Go marki Somfy

jest urzadzeniem, ktére prowadzi
uzytkownika przez wszystkie etapy
konfiguracji automatyki w wersji
jo-homecontrol. Narzedzie sktada sie
z anteny oraz aplikacji komputerowej.

Klawiatura kodowa io marki Somfy

umozliwia sterowanie napedami pracujgcymi na drodze
radiowej io, z mozliwoscig podtgczenia dwoch urzadzen. Jest
urzadzeniem bezprzewodowym, natynkowym, a jej instalacja
nie wymaga okablowania. Urzadzenie zasilane jest bateryjnie
i posiada podswietlane przyciski.




Nadajnik nascienny RTS marki Somfy
2-kanatowy nadajnik umozliwia sterowanie
napedami jak i odbiornikami radiowymi.
Komunikacja na drodze radiowej umozliwia
montaz w dowolnym miejscu i nie wymaga
okablowania.

Lampa sygnalizacyjna
wspotpracuje z napedem METRO.

Somy

—

Zewnetrzny odbiornik radiowy marki
Somfy

umozliwia sterowanie napedami za
pomoca nadajnika Pulsar.

Jest urzadzeniem dwukanatowym, ktére
umozliwia zaprogramowanie

16 nadajnikow.

Bateria awaryjnego zasilania

podtaczona do napedu METRO oraz MOTO
umozliwia awaryjne wykonanie kilku cyKkli
pracy.

Blokada mechaniczna wézka
jest zabezpieczeniem dodatkowym,

ktére zamontowane do woézka jezdnego

zwieksza bezpieczenstwo bramy.

Zamek szyfrowy zewnetrzny

urzadzenie jednokanatowe umozliwia
sterowanie brama za pomoca kodu.
Przeznaczony do montazu na zewnatrz
budynku, wymaga okablowania.

Funkcja wentylacji garazu

jest realizowana poprzez uchylenie gérnego
panelu bez koniecznosci podnoszenia
bramy. Dolny panel przylega do posadzki.

Fotokomorki

zabezpieczaja przed niekontrolowanym
ruchem skrzydta bramy, gdy w swietle
przejazdu pojawi sie przeszkoda.

WISNIOWSKI 79
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INSPIRACJE

UniTherm | RAL 9005 | silkline
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“UniPro | RAL 3000 | silkline
REO | 345 | Sheffield oak light

WISNIOWSKI




INSPIRACJE
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INSPIRACJE

BRAMY GARAZQ

field oak light 'smoothgrain

EO | 345 [ Sheffield oak light




UniPro | Antracyt | sandgrain
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_PRIME | RAL 7035 | silkline
REO{ 321 | RAL 7035 |.mat struktura
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UniPro | RAL 7016 | silkline
drzwi boczne| RAL 7016°
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~ UniTherm | RAL 9016 ! silkline
. CREO | 331| RAL 9016 | mat struktu

INSPIRACJE

UniTherm | Dab naturalny | smoothgrain

92 BRAMY GARAZ(






(]
=
=
7
<
o
S
[e)]
—
<
o

£

[
K

w

>
(7]

o

<

D
[

o

e
a

(=3
=)

SEGMENTOWE

BRAMY GARAZ

4OV AIdSNI

94







96
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Informacje techniczne

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/m?K] bram segmentowch UniPro (panel 40 [mm])

Szerokos¢ bramy w [m]

2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,500 6,000
13 13 13 13 13 13 13 13 12 1,2 1,2 1,2 1,2 12
13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 1,2 1,2 1,2 1,2
13 13 13 1,2 12 12 12 12 12 12 12 1,2 1,2 1,2
13 13 1,2 1,2 1,2 12
12 12 1,2 1,2 1,2 1,2
13 13 13 13 13 13
13 13 13 1,2 1,2 1,2
13 13 12 12 1,2 1,2
13 12 12 12 1,2 1,2

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/m?K] bram segmentowch UniTherm i PRIME (panel INNOVO 60 [mm])

2,100
. 2125
£ 2,250
= .
E‘ 2,375
[
-l 2,500
@
k) 2,625
o
8 2,750
£

2,875

3,000
e 2,000
E 2,100
= .
E’ 2,125
s
-l 2,200
b
e 2,250
o
2,375
S

2,500

Szerokos¢ bramy w [m]

2,250 2,375 2,400 2,500 2,600 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,750 5,500 6,000
1 11 1 11 11 11 11 11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99
11 11 11 11 1 11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99 0,99 0,98 0,97
11 11 11 11 11 11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97
1 11 1 11 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95
1 1 1 10 10 10 1,0 10 10 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94
10 1,0 10 1,0 10 10 10 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92
11 11 11 1, 11 11 11 1,0 10 10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99 -
Wspotczynniki podane dla bram bez przeszklen, drzwi przejsciowych, kratek wentylacyjnych, paneli aluminiowych oraz dodatkowych uszczelnien termicznych.
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Informacje techniczne

B - szerokos$¢ otworu, wymiar zamowieniowy m - minimalna wymagana przestrzen boczna
m - wysokos¢ otworu, wymiar zamdwieniowy m - minimalna wymagana przestrzen boczna
m - minimalne wymagane nadproze H - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem

98 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



TYPY RODZAJE PANELI
PROWADZENIA BRAM SEGMENTOWYCH

sprezyny naciggowe, brama
z podwadjnymi prowadnicami poziomymi, ..m
sprezyny skretne montowane z przodu

przy nadprozu, brama z podwadjnymi
prowadnicami poziomymi,

sprezyny skretne montowane na
koncu prowadnic poziomych, brama
z podwaéjnymi prowadnicami poziomymi,

sprezyny skretne montowane z przodu
przy nadprozu, brama z pojedynczymi
prowadnicami poziomymi (w bramie

UniTherm wystepujg dodatkowe N - przettoczenia niskie W - przettoczenia wysokie G - bez przettoczen

prowadnice wzmacniajace),

prowadzenie pod katem, sprezyny

skretne montowane z przodu przy . . . . n

nadprozu,

prowadzenie pod katem, sprezyny
skretne montowane na koncu prowadnic
diagonalnych,

[S=[=i|

[]
[]
[l

prowadzenie wysokie, sprezyny skretne
montowane przy nadprozu,

sprezyny naciggowe montowane wzdtuz
prowadnic pionowych.

00
00
s

V - przettoczenia V K - przettoczenia kasetonowe
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniPro

Minimalne wymiary bram:

¢ S, =1500 [mm] i Hp =1800 [mm] - bramy [T [N

¢ S0 =1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [-["Tel, "1 w] ["T7[v]
¢ So=2230 [mm]iHo=1990 [mm] - bramy LTI

Prowadzenie Sp

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (Sp) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

M - Wymiar zamoéwieniowy.
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Wymiary montazowe

_ BCE s sussoswe | smes

ztoty dab, orzech, ztoty dab, orzech (smoothgrain),
‘ RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, | RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016 antracyt (sandgrain)
olor/Struktura inny RAL ) ) .
y RAL (woodgrain) panel [€] W] [K] (woodgrain) RAL 7016, RAL 9016, inny RAL
okleina (smoothgrain) (silkline)
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny
=200[mm] dla :2:()2([)'3(;“[]r:r|:]
Ho =2000 [mm] =200[mm] dla HO = 2100 [mm]
Ho = 2100 [mm] Ho = 2100 [mm] H?) = 2125 [mm]
E . Ho = 2250 [mm] | _ Ho =2250 [mm] | _ : -
— — Nmin Ho = 2500 [mm] 200 [mm] =220[mm] dla 200 [mm] :o - gé?g [[:nnnn:::ll 200 [mm]
=220[mm] dla Ho = 2125 [mm] H§ = 2500 [mm]
I.i| f Ho = 2125 [mm] Ho =2200 [mm] =220[mm] dla
_ : : = Ho = 2200 [mm] Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
- Reczna Ho - 160 [mm]
= Hj Reczna + chwytak Ho - 80 [mm]
Z| o := Z napedem Ho - 50 [mm
o W1, W2 110 [mm]
T Reczna Ho + 400 [mm]
i Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]

Z napedem METRO

Ls + 410 [mm]

Ls

2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Hp > 2850

So - szerokos¢ otworu, wymiar zamoéwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W5 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniPro

Minimalne wymiary bram:

¢ S5 =1500 [mm] i H, =1800 [mm] - bramy [T [N

¢ S0 =1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [-["Tel, "1 w] ["T7[v]
¢ So=2230 [mm]iHo=1990 [mm] - bramy LTI

Prowadzenie St

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

M - Wymiar zamoéwieniowy.
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Wymiary montazowe

Kolor/Struktura

wszystkie dostepne

kombinacje koloréw i struktur

| i‘ . Wymiar typowy | specjalny
| 5 o . Reczna 100 [mm]
’ & -===' Nmin Z napedem 140 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Reczna Ho - 160 [mm]
E Hj Reczna + chwytak Ho - 90 [mm]
Z| o .= Z napedem Ho - 90 [mm]
+ T E W1, W2 110 [mm]
:E Reczna Ho + 750 [mm]
Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]

Z napedem METRO

Ls + 410 [mm]

Ls

2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szerokos¢ otworu, wymiar zamoéwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W5 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniPro

Minimalne wymiary bram:

¢ S, =1500 [mm] i Hp =1800 [mm] - bramy [T [N

¢ S0 =1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [-["Tel, "1 w] ["T7[v]
¢ So=2230 [mm]iHo=1990 [mm] - bramy LTI

Prowadzenie Sj

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

M - Wymiar zamoéwieniowy.
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Wymiary montazowe

RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016,

ztoty dab, orzech,
RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016

ztoty dab, orzech (smoothgrain),
antracyt (sandgrain)

Kolor/Struktura inny RAL (woodgrain) panel E E E (woodgrain) RAL 7016, RAL 9016, inny RAL
okleina (smoothgrain) (silkline)
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny
| . =400[mm] dla :4fgo[g‘én€r:r!r?]
| Ho = 2000 [mm] =400[mm] dia Ho = 2100 [mm]
Ho = 2100 [mm] Ho = 2100 [mm] H‘; = 2125 [mm]
_ Ho = 2250 [mm] | _ Ho=2250 [mm] | _ - =
= 1 . Nmin Ho = 2500 [mm] =400 [mm] =420[mm] dla =400 [mm] Ho :2250 (mm] =400 [mmi
I " Ho = 2375 [mm]
, =420[mm)] dla Ho = 2125 [mm] Ho = 2500
R - 0 = 2500 [mm]
Vs Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] =420[mm] dla
1 —
_ i Ho =2200 [mm] Ho =2200 [mm]
I
f } Sj So - 40 [mm]
S \ Reczna
T = Hj Reczna + chwytak Hj =Ho - 20 [mm]
" : Z napedem
:% W1, W2 10 [mm]
Reczna Ho + 400 [mm]
I Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
| Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
\T Ls 2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Hop > 2850

So - szerokos¢ otworu, wymiar zamoéwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W5 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniPro

Minimalne wymiary bram:

¢ So=1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || _[§]
+ S =1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [Tl 1" w] ["T°¥]
¢ So=2230 [mm]iHo =1990 [mm] - bramy || [k]

Prowadzenie N

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos$é otworu®
(Ho) w [mm] do

Szerokos¢ otworu® (Sp) w [mm] do

2000

2100

2125

2200

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

M - Wymiar zamoéwieniowy.
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Wymiary montazowe

RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016,

ztoty dab, orzech,
RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016

ztoty dab, orzech (smoothgrain),
antracyt (sandgrain)

l1%m

Ho + Nmin
Ho
Hj

Kolor/Struktura inny RAL (woodgrain) panel 8] 0 €] woodgrainy | RAL 7016, RAL 9016, inny RAL
okleina (smoothgrain) (silkline)
Wymiar typowy specjalny typowy specjainy typowy spedalny
=220[mm]dla H=2=2(2)(5gg‘ []r:::]
Ho = 2100 [mm] =200[mm] dla Ho = 2100 [mm]
Ho = 2125 [mm] Ho = 2100 [mm] Hg = 2125 [mm]
, Ho = 2200 [mm] | _ Ho =2250 [mm] | _ - =
Nmin Ho= 2250 [mm] | =220Imml o) o mldia | =220 [mm] ﬂo - §§§§ [[nnm]] sz tmm
=250[mm] dla Ho = 2125 [mm] H°= 2500 [mm]
Ho = 2000 [mm] Ho = 2200 [mm] =0240[mm] dla
Ho = 2500 [mm] Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Reczna Ho - 130 [mm]
Hj Reczna + chwytak
Ho - 80 [mm]
Z napedem
W1, W2 10 [mm]
yp— Ho + 800 [mm]
Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]

Z napedem METRO

Ls + 410 [mm]

Ls

2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szerokos¢ otworu, wymiar zamoéwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W5 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniPro

Minimalne wymiary bram:

¢ S, =1500 [mm] i Hp =1800 [mm] - bramy [T [N
¢ S0 =1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [-["Tel, "1 w] ["T7[v]
¢ So=2230 [mm]iHo=1990 [mm] - bramy LTI

Prowadzenie StA

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (Sp) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

® - Wymiar zamowieniowy.
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Wymiary montazowe

E )
=~
—I/ stopnie [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 140 170 Ho - 100 Ho - 80 Ho - 70
3 135 165 Ho - 110 Ho - 90 Ho - 70
4 130 160 Ho - 120 Ho - 90 Ho - 70
E 5 120 150 Ho - 130 Ho - 90 Ho - 70
E:E o 6 1o 140 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70 So - 40 10
7 10 140 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70
:8 8 100 130 Ho - 140 - Ho - 70
9 100 120 Ho - 140 - Ho - 70
10 100 10 Ho - 140 - Ho - 70
1 do 20 100 100 Ho - 140 - Ho - 60

Automatyczna: Emin=cos(K) x Emin’ 3200 0-2250
Reczna: Emin=cos(Kp) x (Ho+30+450) MOTO 3800 2251- 3000
4800 2851 - 3150
Ho - wysokos$¢ otworu
3310 0-2250
Emin’ - wartos¢ dobierana z tabeli zalezna od automatu i Ho METRO 3910 2251 - 2850
Kp - kat nachylenia stropu do posadzki 4910 2851 - 3150

So - szerokos¢ otworu, wymiar zamoéwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W3 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniPro

Minimalne wymiary bram:

¢ S, =1500 [mm] i Hp =1800 [mm] - bramy [T [N

¢ So=1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [ [-[e], "W [TV
¢ So=2230 [mm]iHo=1990 [mm] - bramy LTI

Prowadzenie SpA

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

® - Wymiar zamowieniowy.
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Wymiary montazowe

Ho + Nmin
Ho
Hj

reczna automatyczna reczna automatyczna

Minimalna gtebokos¢ garazu

stopnle [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2do3 360 390 Ho - 50 Ho - 20
4 350 380 Ho - 50 Ho - 20
5do6 350 370 Ho - 50 Ho - 20 So - 40 1[0}
7 350 360 Ho - 50 Ho - 20
8do 20 350 350 Ho - 50 Ho - 20

Automatyczna: Emin=cos(Kp) x Emin’

Reczna: Emin=cos(Kp) x (Ho+30+450)

Ho

- wysokos¢ otworu

Emin’ - warto$¢ dobierana z tabeli zalezna od automatu i Ho

Kp - kat nachylenia stropu do posadzki

3200 0-2250
MOTO 3800 2251- 3000
4800 2851 - 3150
3310 0-2250
METRO 3910 2251 - 2850
4910 2851 - 3150

So - szerokos¢ otworu, wymiar zamoéwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.

N - minimalne wymagane nadproze. Wj -

minimalna wymagana przestrzen boczna. W3 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniPro

Minimalne wymiary bram:
* So=1500 [mm]iHo=1955[mm] - bramy [Tl 1w T[], [17N]
+ So=2230 [mm]iHo = 2040 [mm] - bramy || [K]

Prowadzenie HL

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (Sp) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

2000
2100
2125
2200 - r rr +r ;@ @ [ |
2250 - r rr +r ;@ @ [ |
2375 - rrr rr r r +r ;- @ @ [ |
2500
2625 I N S D D D e
2750
2875 - r r |
3000

M - Wymiar zamoéwieniowy.
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Wymiary montazowe

) E
|
TT 7
: | R
= : :
£ .
z wszystkie dostepne
Kolor/Struktura kombinacje koloréw i struktur
Wymiar typowy | specjalny
R
Nmin L 400 < N <1300
Z napedem
Sj So - 40 [mm]
. Reczna
° Hj Ho - 20 [mm]
T|T| Z napedem
W1, W2 10 [mm]
Reczna Ho - 0,8 x N+645 [mm]
Emin Z napedem MOTO 3200 [mm] dla Ho < 2080; 3800 [mm] dla 2080 < Hop < 2680; 4800 [mm] dla Ho > 2680
Z napedem METRO 3310 [mm] dla Hp < 2080; 3910 [mm] dla 2080 < Hop < 2680; 4910 [mm] dla Ho > 2680

So - szerokos¢ otworu, wymiar zamoéwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W5 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniPro

Minimalne wymiary bram:

¢ So=1500 [mm] i Ho = 1800 [mm] - bramy || _[§]
+ S, =1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [-_[el, "Wl [TV
¢ So=2230 [mm]iHo =1990 [mm] - bramy || [x]

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Prowadzenie SNP

Wysokos$é otworu®
(Ho) w [mm] do

Szerokos¢ otworu® (Sp) w [mm] do

2000

2100

2125

2200

2250

2375

2500

® - Wymiar zamowieniowy.
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Wymiary montazowe

E Kolor/Struktura komb\l‘l‘lr?azé/jseffglglgss\:/eipsrl?uktur
T S Wymiar typowy | specjalny
: = Reczna 90 [mm]
Nmin Z napedem MOTO 100 [mm]
Z napedem METRO 100 [mm]
- Sj So - 40 [mm]
‘E ) Reczna + chwytak (standard) Ho - 60 [mm]
% Hi Z napedem Ho - 60 [mm]
o W1, W2 100 [mm]
= Reczna Ho + 600 [mm]
Emin Z napedem MOTO Ls + 300 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Ls 2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szerokos¢ otworu, wymiar zamoéwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W5 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniPro Nano80

Minimalne wymiary bram:
* So=1500 [mm]iHo=1955[mm] - bramy [Tl 1w T[], [17N]
+ So=2230 [mm]iHo = 2040 [mm] - bramy || [K]

Prowadzenie Nano80

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

M - Wymiar zamoéwieniowy.
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Wymiary montazowe

I T

wszystkie dostepne
i E i Kolor/Struktura kombinacje koloréw i struktur
R é Wymiar typowy | specjalny
; Nmin | Z napedem 80 [mm]
,E, Sj So - 40 [mm]
IS i Z napedem MOTO Ho - 80 [mm]
ol o f Z napedem METRO Ho - 80 [mm]
O_E = W1, W2 10 [mm]
o Z napedem MOTO Ls + 600 [mm]
T Emin
Z napedem METRO Ls + 600 [mm]
Ls 2900 [mm] dla Hp < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Ho < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

So - szerokos¢ otworu, wymiar zamoéwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W3 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniPro RenoSystem

Minimalne wymiary bram:
¢ So=1500 [mm] i Ho = 1700 [mm] - bramy || _[§]
+ S =1500 [mm] i Ho = 1900 [mm] - bramy [Tl 1" w] ["T°¥]

Prowadzenie St

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos¢ otworu
(Ho) w [mm] do 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000
2000
2100

2125

2200
2250

2375
2500

2625

2750

2875
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Wymiary montazowe

Montaz za otworem - maskownica za otworem

Montaz w otworze - maskownica w otworze

Ho

Montaz w otworze - maskownica przed otworem

Si

So - 240 [mm] + W1+ Wp So - 240 [mm]
reczna Ho - 210 [mm] + N Ho - 210 [mm]
Hj reczna + chwytak @ Ho - 150 [mm] + N Ho - 150 [mm]
z napedem @ Ho - 160 [mm] + N Ho - 160 [mm]
Nmin 0 [mm] 0 [mm]
Wimin, W2min 0 [mm] 0 [mm]

So - szeroko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. Wj - minimalna wymagana przestrzen boczna. W - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.

™ - W przypadku zastosowania zamka w bramie wyposazonej w hamulec bezpieczenstwa Hj = Ho-190 [mm] + N




INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniTherm

Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1800 [mm]

Prowadzenie Sp

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (Sp) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

@ - Wymiar zamoéwieniowy.
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Wymiary montazowe

- E
. i i :
L : s 3 UniTherm SSp

Sj So - 40 [mm]
Reczna Ho - 280 [mm]
= Hi Reczna + Chwytak Ho - 140 [mm]
IS Z napedem MOTO Ho - 100 [mm]
Z Io o Z napedem METRO Ho - 100 [mm]

-g Wimin, W2min 10 [mm]
T - Reczna Ho +400 [mm]

‘E | Z napedem MOTO Ls + 300

“ Z napedem METRO Ls + 410

Ls 2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850

Minimalna wysokos$¢ nadproza

Wysokog¢ Nmin [mm]
typowa bramy SSp

[mm] Reczna Automatyczna

2000 200 200

2100 200 200

2125 200 200

2200 220 220

2250 200 200

2375 200 200

2500 200 200

Wysokos¢ nietypowa bramy 200 200

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.

N - minimalne wymagane nadproze. W, - minimalna wymagana przestrzen boczna. W; - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos$¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama UniTherm

Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1800 [mm]

Prowadzenie St ® Prowadzenie Sj

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokos¢ otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do
(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

@ - Wymiar zamoéwieniowy.
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Wymiary montazowe

E \ A il |
] s
. ( £l
£ ST
Z| o := +
+ T o IO
3? T
UniTherm SSt SSj
Sj So - 40 [mm] So - 40 [mm]
Reczna Ho - 190 [mm] -
Hj Reczna + Chwytak Ho - 140 [mm] Ho
Z napedem MOTO Ho - 140 [mm] Ho
Z napedem METRO Ho - 140 [mm] Ho
Wimin, W2min 10 [mm]
- Reczna Ho + 750 [mm] Ho + 400 [mm]
‘E | Znapedem MOTO Ls + 300
“ Z napedem METRO Ls + 410
Ls 2900 [mm] dla Ho < 2250; 3500 [mm] dla Ho > 2250 i Hp < 2850; 4500 [mm] dla Ho > 2850
Minimalna wysokos¢ nadproza Wysokosé Nmin [mm]
typowa bramy SSt SSj
[mm] Reczna Automatyczna Reczna Automatyczna
2000 105 140 400 400
2100 105 140 400 400
2125 105 140 400 400
2200 ns 150 410 410
2250 105 140 400 400
2375 105 140 400 400
2500 105 140 400 400
Wysokos¢ nietypowa bramy 105 140 400 400

So - szerokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokosc Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysoko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokosc¢ Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.

N - minimalne wymagane nadproze. W, - minimalna wymagana przestrzen boczna. W; - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos$¢ garazu z wolng przestrzenig pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Brama PRIME

Minimalne wymiary bramy: So = 2000 [mm] oraz Ho = 1900 [mm]

Prowadzenie Sp

Dostepny zakres stosowania prowadzenia

Wysokosé otworu® Szerokos¢ otworu® (So) w [mm] do

(Ho) w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Wymiary montazowe | ' - i
| ' 1l
M|
W Sj So - 40 [mm]
£ Hj Ho - 100 [mm]
J2F Nmin 200 [mm]®
E= I Wimin, W2min 160 [mm]
Emin METRO Ls + 410 [mm]
\Ll[ Ls METRO 2900 [mm] lub 3500 [mm]

So - szeroko$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Sj - szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy. Ho - wysokos$¢ otworu, wymiar zaméwieniowy. Hj - wysokos¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy.
N - minimalne wymagane nadproze. W; - minimalna wymagana przestrzen boczna. W5 - minimalna wymagana przestrzen boczna. E - minimalna gtebokos¢ garazu z wolng przestrzenia pod sufitem. Ls - dtugos¢ szyny napedu.
® - Wymiar zamowieniowy. @ - Dla wysokosci bramy 2200 [mm] Nmin wynosi 220 [mm].

124 BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE



Sy R P < © WISNIOWSKI - 125



126

Dobrze,
gay Wszystko
do siebie pasuje...

bo harmonia to najwyzsza forma piekna. Wybierz brame garazowa, okna i rolety oraz drzwi
i ogrodzenie w systemie Home Inclusive™, ktéry potaczy je jednym designem i kolorem.
Podkresl te harmonie funkcjg inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj
doskonatosc, ktdra nigdy nie wyjdzie z mody.

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie - bo

dobrze, gdy wszystko pasuje do Twoich marzen, do Twojego domu i do siebie nawzajem.

BRAMY GARAZOWE SEGMENTOWE

HI MARINA HORIZ

ZAINSPIRUJ SIE NOWA ODStONA HOME INCLUSIVE W 16 UNIKATOWYCH KOLORACH!

HI EARTH



HI QUARTZ GREY

ON HI ANTHRACITE HI DEEP GREEN

‘ ¥ : ' I

HI STONE HI STEEL HI RUBY
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Dobrze,
dy wszystko
O siebie]«:IT-}

WISNIOWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

e ———

ODKRYJ WIECEUJ... na www.wishiowskKi.pl

Produkty zaprezentowane w materiale zdjeciowym niejednokrotnie posiadaja wyposazenie specjalne i nie zawsze sa zgodne z wykonaniem standardowym ¢ Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego * Producent zas-
trzega sobie prawo do dokonywania zmian * UWAGA: Kolory i wybarwienia szkta zaprezentowane w folderze nalezy traktowac wytacznie pogladowo « Wszelkie prawa zastrzezone « Powielanie i wykorzystywanie, réwniez czesciowe,

tylko za zgoda WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A. « 03/21/PL




