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Dlaczego WISNIOWSKI?

Od trzech dekad dziatamy w duchu idei zatozyciela
marki WISNIOWSKI - Andrzeja Wiéniowskiego,
ktory za cel postawit sobie tworzenie produktow
innowacyjnych i odpowiadajgcych na wszystkie
potrzeby klientow.

Chcemy, by Twoja firma byta bezpieczna, a jej
funkcjonowanie - ptynne. Korzystamy z 30-letniego
doswiadczenia w produkcji bram, okien, drzwi

i ogrodzen, by oferowac naszym klientom najlepsze
jakosciowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje
nowoczesne przedsiebiorstwo i jakie wyzwania
staja przed jego wiascicielami. Obecnie na ponad
200 000 m? produkujemy tysigce bram, okien,
drzwi i ogrodzen dziennie. Rdwnoczesnie jestesmy
w stanie zadbac o indywidualne oczekiwania
naszych klientéw.

Kazdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania,
dlatego w procesie tworzenia naszych produktow
stuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj marke
WISNIOWSKI - wejdz do $wiata komfortu

i bezpieczenstwa.
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WISNIOWSKI. Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia.

WISNIOWSKI 5



6

Nowoczesnhe
technologie
gwarancja
Najwyzsze] jJakosci

Nowoczesny biznes potrzebuje innowacyjnych rozwigzan.

Te powsta¢ moga jedynie w technologicznie zaawansowanych
procesach. Dlatego konstruujac i projektujgc nowe produkty,
nie zapominamy o inwestycjach w fabryki i linie produkcyjne.
Dba o to Dziat Rozwoju Technologicznego, ktéry niemal 20 lat
temu wprowadzit firme WISNIOWSKI na droge czwartej
rewolucji przemystowej, a dzis utrzymuje jg w czotéwce
najbardziej innowacyjnych producentéw bram, okien, drzwi

i ogrodzen w Europie.

BRAMY PRZEMYStOWE
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Certyfikat TUV SUD

Juz na etapie projektowania wdrazamy rozwigzania konstrukcyjne
wydtuzajace czas uzytkowania bram. Uzyskany Certyfikat TUV
SUD gwarantuje, ze wszystkie procesy realizowane sa w sposob
nadzorowany na kazdym etapie poczawszy od zakupu surowcow,
projektowania, technologie, produkcje, produkt finalny, obstuge
klienta. To promesa najwyzszej jakosci, bezpieczenstwa i komfortu
w kazdej fazie uzytkowania.



W trosce o komfort | bezpieczenstwo

Systemy zabezpieczen bram segmentowych WISNIOWSK| zostaty
zaprojektowane tak, aby spetniaty wszystkie obecnie stawiane
wymagania. Najwazniejszym z nich jest zapewnienie uzytkownikom
bezpieczenstwa i komfortu w kazdej wymagajacej tego chwili.

Potwierdzeniem spetnienia najwyzszych
norm bezpieczenstwa jest Deklaracja Wta-
sciwosci Uzytkowych - znak CE. Wysokie
standardy bezpieczeristwa osiggnelismy
dzieki zastosowaniu szeregu rozwigzan
technicznych, takich jak specjalnie wypro-
filowane panele, hamulce bezpieczenstwa,
zintegrowany system zabezpieczen przed
peknieciem sprezyn i tozyskowane rolki.

Przemyst 4.0

-, _ Nasze fabryki dziataja zgodnie z ideg Przemystu 4.0, czyli czwartej
! g : rewolucji przemystowej. tgczy ona w sobie dokonania nowoczesnej
' y/ automatyki, robotyki i informatyki. Dzieki technologii codzienna
praca sztabu specjalistow, konstruktoréw i inzynieréw
WISNIOWSKI jest znacznie szybciej przekuwana w innowacje
i usprawnienia, a bramy, okna, drzwi i ogrodzenia charak-
teryzuje najwyzsza jakosc i trwatosc.

e N _ Przemyst 4.0 pozwala nam tworzy¢ ,na wymiar”,
ey y . ; pod indywidualne potrzeby zamoéwienia. To klient
F decyduje o wiekszosci cech gotowego produktu.



Wybierz brame dostosowang
do Twoich potrzebl

“

Bramy przemystowe WISNIOWSKI to q
maksymalna funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo
przy zachowaniu spdjnosci estetycznej
wszystkich elementéw. Zaprojektowalismy

je tak, by ich praca nie kolidowata z ruchem
wewnatrz obiektu przemystowego, a ich
obstuga byta wygodna i sprawna w kazdej
sytuacji. StworzyliSmy szereg rozwigzan
dedykowanych réznego typu obiektom.

Wybierz bramy najlepiej dopasowane

do charakteru Twojego przedsiebiorstwa.
W naszej ofercie znajdziesz bramy:

segmentowe, roletowe i podwieszane.

8 BRAMY PRZEMYStOWE
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1ILOSC CYKLI
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DZWIEKOCHLONNOSC

GWARANCJA

MINIMALNA ILOSC CYKLI

Minimalna ilos$¢ cykli:

+ 100 000 w bramach MakroPro 100 2.0
oraz MakroPro ALU 100 2.0,

* 25 000 w bramach MakroTherm, MakroPro 2.0
oraz MakroPro ALU 2.0,

* 15 000 w bramach MakroTherm XXL.

DZWIEKOCHEONNOSC

W bramach wykonanych z panelu 40 [mm]
wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw 23 [dB]

bez drzwi przejsciowych / z drzwiami przejsciowymi
Rw 24 [dB]. W bramach zbudowanych z paneli

60 [mm] Rw24 [dB].

TERMOIZOLACJA

Wspotczynnik przenikania ciepta wynosi 0,48 W/m2K
dla panelu o grubosci 40 [mm] oraz 0,33 W/m2K dla
panelu o grubosci 60 [mm].

GWARANCJA

Gwarancja na wszystkie produkty przemystowe
udzielana jest na 24 miesiace z mozliwoscia
rozszerzenia do 60 miesiecy.

PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZA

ODPORNOSC
WIATROWA

WODOSZCZELNOSC

KONTROLA DOSTEPU

PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZA

« klasa 4 - MakroPro 2.0, MakroPro ALU 2.0,
MakroPro 100 2.0, MakroPro ALU 100 2.0,
« klasa 5 - MakroTherm, MakroTherm XXL.

ODPORNOSC WIATROWA

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

* klasa 3 - MakroPro 2.0, MakroPro ALU 2.0
(szyba podwdjna), MakroPro 100 2.0,

MakroPro ALU 100 2.0 (szyba podwdjna),

* klasa 4 - MakroTherm, MakroTherm XXL,
MakroPro ALU 100 2.0 (szyba podwdjna, panele
ze wzmochieniami), MakroPro ALU 2.0
(szyba podwadjna, panele ze wzmocnieniami).

WODOSZCZELNOSC

« klasa 2 - MakroPro 2.0, MakroPro ALU 2.0,
MakroPro 100 2.0, MakroPro ALU 100 2.0,
MakroTherm, MakroTherm XXL.

KONTROLA DOSTEPU

Bramy przemystowe WISNIOWSKI moga by¢ wypo-
sazone W szereg rozwigzan zapewniajacych petng
kontrole dostepu np.: sterowanie droga radiowa,
smartfonem czy mikrofalowym detektorem ruchu.

WISNIOWSKI
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Forma i funkcja

Bramy segmentowe WISNIOWSKI powstaja w oparciu o cztery typy paneli:

» panel stalowy o grubosci 40 [mm] do bram MakroPro 2.0, MakroPro 100 2.0,

» panel INNOVO 60 [mm] do bram MakroTherm i MakroTherm XXL,

» panel aluminiowy o grubosci 40 [mm] do bram MakroPro ALU 2.0,
MakroPro ALU 100 2.0,

* panel aluminiowy z przegroda termiczng o grubosci 40 [mm] jako
przeszklenie do bram MakroPro 2.0, MakroPro 100 2.0.

Wszystkie panele wytwarzane sg na nowoczesnych liniach

technologicznych, dajac pewnos¢ dbatosci o jakos¢

i powtarzalnos¢ na kazdym etapie procesu produkcji.

Wysokie parametry techniczne i solidne zabezpieczenie

antykorozyjne osiggamy poprzez zastosowanie

wysokogatunkowej, ocynkowanej stali pokrytej

warstwami lakieru lub okleing. Rdzen ze

sztywnej piany poliuretanowej zapewnia

optymalna wytrzymatosé paneli,

a takze ich termoizolacje. Specjalne

rozwigzania takie jak np. system

5-warstwowego zaginania blachy,

zapewnia stabilne mocowanie

wszystkich potaczen.




PANEL STALOWY PANEL INNOVO PANEL ALUMINIOWY PANEL ALUMINIOWY
Z PRZEGRODA TERMICZNA

< 40[mm] > <40 [mm]> <«<40[mm] >

7

TERMOIZOLACJA TERMOIZOLACJA

Brama: MakroTherm, Brama: MakroPro ALU 2.0, Przeszklenie do bram
MakroTherm XXL @ MakroPro ALU 100 2.0 MakroPro 2.0, MakroPro 100 2.0

tyczna ostona miedzypanelowa. 3 Aluminiowy profil mocujacy elastyczne ostony. 4 Pieé warstw blachy w miejscu mocowania
anelowe. 6 Ukryty zawias. 7 Bezfreonowa pianka poliuretanowa. 8 Przegroda termiczna. 9 Aluminiowe listwy przyszybowe

WISNIOWSKI
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MakroPro 2.0
MakroPro ALU 2.0
Gwarancja
Najwyzsze| jakosci

Profesjonalny biznes wymaga profesjonalnych rozwigzan. Brama
MakroPro 2.0 zostata stworzona przez ekspertéw, ktérzy na co dzien
buduja marke WISNIOWSKI i wiedza, czego potrzebuja dynamicznie
rozwijajace sie przedsiebiorstwa. Biznes ma wysokie i bardzo konkretne
wymagania wobec produktow, ktore na co dzier decydujg o jego
sukcesie. W przypadku bram przemystowych istotna jest wytrzymatosc,
bezpieczenstwo, termoizolacja, tatwos¢ montazu i obstugi oraz ochrona
przed wtamaniem. Produkt idealny powinien tgczy¢ wszystkie powyzsze

cechy.

BRAMY PRZEMYStOWE







MakroPro 2.0 i MakroPro ALU 2.0
Nowa seria przemystowych bram segmentowych.

Kazdy element bram serii MakroPro 2.0 zostat stworzony z najwiekszg dbatoscig o szczegoty i Swiadomoscia, ze przed gotowym
produktem beda stawiane wysokie wymagania. Zastosowane przez nas unikalne w skali rynku rozwigzania technologiczne

gwarantujg wysoki poziom bezpieczenstwa i trwatosc catej konstrukcji, a takze tatwos¢ montazu i serwisowania. Brama dostepna

w wersji stalowej i aluminiowej.

Zobacz karte techniczng
Bramy segmentowej MakroPro 2.0
i MakroPro ALU 2.0.

BRAMY PRZEMYStOWE

LATWY MONTAZ




Prowadnice - wykonane zostaty z ocynkowanej blachy

0 grubosci 2 [mm]. Grubsza $cianka w potaczeniu z odpo-
wiednio wyprofilowana krawedzig zapobiegajg wypadaniu
rolek prowadzacych oraz w znaczacy sposob przyczynia
sie do ustabilizowania systemu prowadzenia bramy.

Tylna poprzeczka - wykonana jest z blachy o grubosci

2 [mm]. Wraz z blaszanymi katownikami tworzy bardzo
mocny element stabilizujgcy. Jest rowniez wzorcem, ktéry
stuzy jako pomoc w prawidtowym i szybkim wyznaczeniu
rozstawu oscieznic bramy w trakcie ich montazu.

Ciche rolki prowadzace - powiekszone uchwyty rolek
prowadzacych wyposazone zostaty w specjalne tuleje
wykonane z tworzywa samosmarnego. Dzieki takiemu
rozwigzaniu znaczaco poprawiona zostata kultura pracy

bramy poprzez wyciszenie i wyttumienie drgan konstrukcji.

Znacznik 1000 - na wysokosci 1000 [mm] od podstawy
oscieznic pionowych znajduje sie znacznik - strzatka.
Umozliwia on precyzyjne ustalenie prawidtowej wysokosci
montazu oscieznic.

Skrecane potaczenie oscieznicy z prowadnica

- realizowany jest poprzez blachy montazowe. Dzieki
takiemu rozwigzaniu istnieje mozliwos¢ regulacji odlegtosci
odejscia prowadnic pionowych (regulacja na specjalnych
otworach). Daje to mozliwos¢ wymiany samych prowadnic.
Prowadnice wraz z oscieznicami sa fabrycznie skrecone.

Elementy mocujace - wszystkie blachy mocujace ele-
menty napedowe watu, zabezpieczajgce lub wspierajace
otrzymaty otwartg budowe. Rozwigzanie takie umozliwia
szybszy i fatwiejszy montaz elementéw napedowych
bramy, ich wymiane i serwis.

WISNIOWSKI 17



Oscieznica - wyposazona w dodatkowg $cianke uniemoz-
liwiajgca wypadanie uszczelek bocznych oraz dodatkowo
wzmacniajaca oscieznice.

|\|!||||'ii|||\'||ll -
A e+

Podwdjne otwory mocujace - otwory oscieznicy (spe- Mocowanie napedu elektrycznego - naped montowany
cjalne otwory, w ktérych montowane sg kotki montazowe). jest do konstrukcji bramy. Montaz realizowany jest za
Jest to udogodnienie w przypadku problemdw podczas pomoca blach montazowych. Taki sposob umieszczenie
montazu (np. natrafienia na drut zbrojeniowy w trakcie skraca czas instalacji, nie przenosi drgan do budynku
wiercenia otworow). oraz umozliwia montaz napedu w miejscach do tego

celu nieprzystosowanych (np. ptyta warstwowa).

Regulowane uchwyty podwieszek - uchwyty moga byc¢
stosowane zamiast standardowego mocowania na srodku
prowadzenia poziomego. Rozwigzanie to umozliwia
ominiecie np. belki nadprozowej.

BRAMY PRZEMYStOWE

Zabezpieczenie przed podwazeniem bramy - dzieki Kaskadowy uktad prowadnic - nowy uktad prowadnic
zmodyfikowanej budowie hamulca przeciw skutkom poziomych (kaskadowy) dodatkowo wzmacnia i stabilizu-
pekniecia linek nosnych (hamulec zostat zintegrowany je konstrukcje.

z elementem chwytajgcym) caty mechanizm zabezpie-
czajacy znajduje sie wewnatrz konstrukcji bramy.



MakroPro 2.0 Koronne argumenty
skuteczne] termoizolacii

Boczna uszczelka - ciepta, czterokomo- Gorna uszczelka - ciepta, Uszczelka naroznikowa - |

rowa, twardo-miekka uszczelka boczna to wydtuzona, dwulistkowa rozwigzanie, ktére pozwala 5 :
nowoczesne i praktyczne rozwigzanie. uszczelka gdrna zapewnia maksymalnie doszczelni¢ : N

Z jednej strony, dzieki zastosowaniu podwaojng szczelnosc gorne narozniki bramy - B

podwaojnej uszczelki i czterokomorowe; w gornym obwodzie miejsce taczenia uszczelek R

budowy najskuteczniej niweluje mostki ter- bramy. bocznych z uszczelka | ] . ——
miczne, z drugiej zas, tworzy bezpieczny gorna. |

dystans miedzy nadprozem a skrzydtem

bramy.

TERMOIZOLACJA
Dla panelu 40 [mm]

PAKIET TERMOIZOLACYINY THERMOSET ™ W STANDARDZIE!

Termoizolacja to inwestycja. Wybranie szczelnej i trwatej bramy pozwala na znaczne oszczednosci na energii
elektrycznej, konserwacji i czasie. MakroPro 2.0 to jedyna na rynku brama przemystowa, ktéra juz w standar-
dzie posiada pakiet termoizolacyjny THERMOSET ™. To rozwigzanie wzmacnia izolacje najbardziej newralgicz-
nych elementéw, gwarantujac ochrone przed chtodem i upatem. Srodki, ktdre zaoszczedzisz dzieki wiasciwej
termoizolacji, mozesz potem przeznaczyc¢ na jeszcze szybszy rozwoj swojej firmy!

WISNIOWSKI
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MakroPro 100 2.0 i MakroPro ALU 100 2.0.
Dtuzsza funkcjonalnosc.

Bramy przemystowe MakroPro 100 2.0 i MakroPro ALU 100 2.0 - dzieki zastgpieniu tradycyjnych sprezyn

nowoczesnym uktadem napedowym - moga wykonac az 100 000 cykli!

Zobacz karte techniczna
Bramy segmentowej MakroPro 100 2.0
i MakroPro ALU 100 2.0.

BRAMY PRZEMYStOWE



NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI ZABUDOWY
Nowoczesny uktad napedowy bramy umozliwia
montaz do najwyzszych nadprozy. Dzieki bogatej
ofercie réznych typow prowadzen bramy przemystowe
WISNIOWSKI mozna dopasowac do kazdego, nawet
nietypowego obiektu.

Skrzydto bram segmentowych podnosi sie pionowo do géry zgodnie z
zamontowanym typem prowadzenia. Daje to mozliwos¢ maksymalnego
wykorzystania przestrzeni w obiekcie przed brama.

Brama standardowo wyposazona jest w naped elektrycz-
ny GfA serii SI - zapewnia on komfort obstugi niezaleznie
od gabarytéw bramy.

Tanszy serwis i uzytkowanie - dzieki braku koniecznosci
wymiany sprezyn, Smarowania czy korekt ich napiecia.

100 000 cykli - dzieki zastapieniu tradycyjnych sprezyn
nowoczesnym uktadem napedowym brama moze wyko-
nac zwiekszong liczbe cykli. Przy 10 cyklach dziennie daje
to 27 lat uzytkowanial.

|H|“
..EK.WH,\lN il

AR

Kultura pracy - dzieki zastosowaniu specjalnych stabiliza-
toréw mocujacych naped elektryczny brama pracuje cicho,
ptynnie, a naped nie przenosi drgan.

WISNIOWSKI 21
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Prowadnice - wykonane zostaty z ocynkowanej blachy

0 grubosci 2 [mm]. Grubsza scianka w potgczeniu z odpo-
wiednio wyprofilowana krawedzig zapobiegajg wypadaniu
rolek prowadzacych oraz w znaczacy sposob przyczynia
sie do ustabilizowania systemu prowadzenia bramy.

Oscieznica - wyposazona w dodatkowa scianke uniemoz-
liwiajaca wypadanie uszczelek bocznych oraz dodatkowo
wzmacniajaca oscieznice.

BRAMY PRZEMYStOWE

Ciche rolki prowadzace - powiekszone uchwyty rolek
prowadzacych wyposazone zostaty w specjalne tuleje
wykonane z tworzywa samosmarnego. Dzieki takiemu
rozwigzaniu znaczgco poprawiona zostata kultura pracy

bramy poprzez wyciszenie i wyttumienie drgan konstrukcji.

Skrecane potaczenie oscieznicy z prowadnica

- realizowany jest poprzez blachy montazowe. Dzieki
takiemu rozwigzaniu istnieje mozliwos¢ regulacji odlegtosci
odejscia prowadnic pionowych (regulacja na specjalnych
otworach). Daje to mozliwos¢ wymiany samych prowadnic.
Prowadnice wraz z oscieznicami sg fabrycznie skrecone.

Podwdjne otwory mocujace - otwory oscieznicy (spe-
cjalne otwory, w ktérych montowane sa kotki montazowe).
Jest to udogodnienie w przypadku problemdw podczas
montazu (np. natrafienia na drut zbrojeniowy w trakcie
wiercenia otworéw).

Zabezpieczenie przed podwazeniem bramy - dzieki
zmodyfikowanej budowie hamulca przeciw skutkom
pekniecia linek nosnych (hamulec zostat zintegrowany
z elementem chwytajgcym) caty mechanizm zabezpie-
czajacy znajduje sie wewnatrz konstrukcji bramy.



MakroPro 100 2.0 Koronne argumenty
skuteczne] termoizolacii

NowosC

i~
[1] 2] B
Boczna uszczelka - ciepta, czterokomo- Gorna uszczelka - ciepta, Uszczelka naroznikowa - i
rowa, twardo-miekka uszczelka boczna to wydtuzona, dwulistkowa rozwigzanie, ktére pozwala
nowoczesne i praktyczne rozwigzanie. uszczelka gdrna zapewnia maksymalnie doszczelni¢ £ e —
Z jednej strony, dzieki zastosowaniu podwajng szczelnosé gorne narozniki bramy -
podwadjnej uszczelki i czterokomorowej w gérnym obwodzie miejsce tgczenia uszczelek B
budowy najskuteczniej niweluje mostki ter- bramy. bocznych z uszczelka R ————
miczne, z drugiej zas, tworzy bezpieczny gorna. e ——
dystans miedzy nadprozem a skrzydtem iy
bramy.

PAKIET TERMOIZOLACYINY THERMOSET ™ W STANDARDZIE!

Termoizolacja to inwestycja. Wybranie szczelnej i trwatej bramy pozwala na znaczne oszczednosci na energii
elektrycznej, konserwacji i czasie. MakroPro 100 2.0 to jedyna na rynku brama przemystowa, ktora juz w standar-
dzie posiada pakiet termoizolacyjny THERMOSET ™. To rozwigzanie wzmachia izolacje najbardziej newralgicz-
nych elementéw, gwarantujac ochrone przed chtodem i upatem. Srodki, ktére zaoszczedzisz dzieki wiasciwej

TERMOIZOLACJA . » ) f s
Dla panelu 40 [mm] termoizolacji, mozesz potem przeznaczyc na jeszcze szybszy rozwoj swojej firmy!

WISNIOWSKI 23
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MakroTherm. Skuteczna termoizolacja

Termoizolacja wyrdznia brame MakroTherm kwalifikujac ja jako produkt polecany do obiektow energooszczednych, a nawet pasywnych.
Jest odpowiedzig na potrzebe maksymalizacji oszczednosci energetycznych. Dzieki zastosowaniu termoizolowanych paneli
oraz systemow uszczelnien, wyeliminowaliSmy straty ciepta w najbardziej newralgicznych miejscach skrzydta, zapewniajac

bramom segmentowym parametry pozwalajgce na utrzymanie optymalnej temperatury wewnatrz garazu.

Zobacz karte techniczna
Bramy segmentowej MakroTherm.

BRAMY PRZEMYStOWE



PANEL INNOVO

Unikatowa konstrukcja panelu INNOVO o grubosci

60 [mm] pozwala na uzyskanie swietnych parametréw
przenikania ciepta. Stanowi jednoczesnie doskonata
baze budowy skrzydta. Specjalne rozwigzania takie jak
system 5-ciowarstwowego zaginania blachy, zapewnia
stabilne mocowanie elementow, co jeszcze bardziej
zwieksza wytrzymatosc konstrukcji.

<60 [mm] >

Ukryte zawiasy - wszystkie zawiasy zostaty ukryte pod Cicha praca - uchwyty rolek prowadzacych, wyposazone
elastyczng ostong miedzypanelowa w kolorze RAL 7040 w specjalne tuleje z tworzywa samosmarnego wyciszajg
lub RAL 9002. i thumig drgania konstrukcji.

TERMOIZOLACJA

B‘a D%ﬂ;'sumN?VCi( wspotczynnik przenikania ciepta wynosi Podwadjne rolki prowadzace - to zdwojone bezpie- Zabezpieczenie przeciw skutkom pekniecia linek no-
p=0, mex K. z 5 . o & A o .

czenstwo i kultura pracy bramy. $nych z mozliwoscig regulacji ich naciggu - usprawnia

proces montazu i regulacji w trakcie prac serwisowych.

WISNIOWSKI
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MakroTherm XXL. Funkcjonalnosc duzego kalibru.

Wielkogabarytowa brama przemystowa MakroTherm XXL to innowacyjny produkt taczacy sprawdzong konstrukcje

bramy segmentowej z nowoczesnym skrzydtem wykonywanym z paneli INNOVO o grubosci 60 [mm] i wspotczynniku

przenikania ciepta U = 0,33 [W/m2xK].

Zobacz karte techniczng

BRAMY PRZEMYStOWE

Bramy segmentowej MakroTherm XXL.

KOg¢ ' e ——
" OTWory 54 oM
0 M1

XXL§
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Brama standardowo wyposazona jest w naped elek-
tryczny GfA zasilany napieciem 1x 230 [V] lub 3x 400 [V].
Naped posiada mozliwos¢ ptynnej regulacji obrotow
zapewniajac funkcje tagodnego startu i tagodnego
zatrzymania.

Podwadjne uchwyty rolek prowadzacych wzmocnione
zostaty dodatkowymi blachami.

Wzmocnione podwajne rolki prowadzace pozwalajg Tradycyjne podwieszenie prowadnic poziomych bramy

przenosi¢ zwiekszong wage skrzydta bramy oraz gwaran- zostato zastapione specjalnymi ocynkowanymi blachami
tujg jego cicha i ptynna prace. dostosowanymi do gabarytow bramy.

Bramy MakroTherm XXL standardowo wyposazone s3 Na wewnetrznej stronie kazdego panelu zamontowane
W najskuteczniejszg ochrone swiatta wjazdu jaka jest kur- sg stalowe ocynkowane profile omega usztywniajace
tyna $wietlna o wysokosci 2668 [mm]. Gesto upleciona skrzydto.

sie¢ fotokomaorek zabezpiecza sSwiatto bramy przed jej
niekontrolowanym zamknieciem, gdy w Swietle znajduje
sie przeszkoda.

WISNIOWSKI
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Typy prowadzen
dla Twojej hali.
Rozwiazania ktore

umo’ @ /Nr




® MakroPro 2.0, MakroPro ALU 2.0 B MakroPro 100 2.0, MakroPro ALU 100 2.0

LH - prowadzenie LHp - prowadzenie HL - prowadzenie HLO - prowadzenie
niskie - sprezyny skretne z tytu niskie wysokie wysokie z obnizonym watem

VLO - prowadzenie LHK - prowadzenie STLK - prowadzenie HLK - prowadzenie
pionowe z obnizonym watem niskie pod katem standardowe pod katem wysokie pod katem

WISNIOWSKI 29
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tatwa komunikacja

—

bez koniecznosci
otwierania bramy

Drzwi przejsciowe to wygodne rozwigzanie umoZIiwiajac-e kbmunikacje
bez koniecznosci otwierania catej bramy. Czujnik otwarcia drzwi
przejsciowych gwarantuje, ze automatyczne otwieranie bramy jest
mozliwe tylko przy zamknietych drzwiach. Niski prog w drzwiach
przejsciowych jest innowacyjnym rozwigzaniem poprawiajgcym ich
funkcjonalnos¢. Bardziej ergonomiczny prég wykonany jest z profilu
aluminiowego. Kenstrukcja-bramy-segmentowej-z-niskim-progiem

zachowuje w petni swojg stabilnosc.

BRAMY PRZEMYStiga "“‘-.L_‘__‘_w




Prég - standardowe drzwi posiadajg prog o wysokosci
100 [mm]. Opcjonalnie mozna zastosowac niski prog
wykonany z aluminiowego profilu o wysokosci 21 [mm]
(wysokosc wraz z uszczelka).

Zamek antypaniczny - umozliwia szybkie i bezpieczne
otwarcie drzwi przejsciowych zamontowanych w bramie.

r
/
f
&

k
»
£
»
I

Klamka drzwi przejsciowych, estetyczna i trwata - za-
bezpieczona przed niekorzystnym dziataniem warunkow
atmosferycznych przez chromowanie.

Czujnik otwarcia drzwi przejsciowych - zabezpiecza
przed uruchomieniem bramy w przypadku otwarcia
drzwi przejsciowych. Montowany jest do kazdych drzwi
przejsciowych w bramie z napedem elektrycznym.

Plastikowe aretki - to specjalne zakonczenia paneli,
ktére uniemozliwiajg przytrzasniecie palcow w trakcie
zamykania bramy.

Samozamykacz - zabezpiecza przed stratami ciepta
i niekontrolowanym otwarciem.

WISNIOWSKI
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Porownanie danych technicznych bram z serii MakroPro 2.0

NOWOSC

MakroPro 2.0 MakroPro ALU 2.0 MakroPro 100 2.0 MakroPro ALU 100 2.0
Materiat skrzydta Stal Aluminium Stal Aluminium
Grubos¢ paneli 40 [mm] 40 [mm] 40 [mm] 40 [mm]
Minimalna liczba cykli 25000 25000 100 000 100 000
Wspétczynnik przenikania - -
ciepta U [W/m2xK] dla panelu 048 048
Wspétczynnik przenikania ciepta
U [W/m2xK] z szyba pojedyncza / — Zgodny z tabliczkg znamionowa bramy — Zgodny z tabliczkg znamionowa bramy
podwdjng
Wodoszczelnos¢ (klasa) 2 2 2 2
Klasa odpornosci na obcigzenie @ 2® 4@ @ 2® A
wiatrem 3 2855804 3 20,30,4
Klasa przepuszczalnosci powietrza 4 4 4 4
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej
Rw [dB] bez drzwi przejsciowych / 23/24 23/25 23/ 24 23/25
z drzwiami przejsciowymi
Typ napedu / rodzaj zasilania GfA seria SE /1x 230V /3x 400V GfA seria SI® /3 x 400 V GfA seria SI® /3 x 400 V

Zabezpieczenia (standard)

Zabezpieczenie przeciw peknieciu linek (z regulacja napiecia linek), zabezpieczenie przeciw
peknieciu sprezyn (na kazda ze sprezyn), krawedziowa listwa bezpieczenstwa
(naped Automatik), bezpieczny panel.

Zabezpieczenie przeciw peknieciu linek (z regulacja napiecia linek), krawedziowa listwa
bezpieczenstwa (naped Automatik), bezpieczny panel.

Wyposazenie dodatkowe

Rozne typy prowadzenia, drzwi przejsciowe, niski prog w drzwiach przejsciowych,
dodatkowy zamek, panel wentylowany, przeszklenie VISUAL, okienka, szyba: No-Scratch,
GRAY, SATYNA, SAN R, kratki wentylacyjne, nadajnik, czytnik kart magnetycznych,
zamek szyfrowy, naped do pracy intensywnej, detektor ruchu, zamek antypaniczny,
zamek szyfrowy, sygnalizator swietlny, fotokomaorki wyprzedzajace, kurtyna Swietlna,
czujnik luznej linki, sprezyny 50 000 cykli, sprezyny 100 000 cyKkli

Rozne typy prowadzenia, drzwi przejsciowe, niski prog w drzwiach przejsciowych,
dodatkowy zamek, panel wentylowany, przeszklenie VISUAL, okienka, szyba: No-Scratch,
GRAY, SATYNA, SAN R, kratki wentylacyjne, nadajnik, czytnik kart magnetycznych,
zamek szyfrowy, detektor ruchu, zamek antypaniczny, zamek szyfrowy, sygnalizator swietlny,
fotokomaorki wyprzedzajace, kurtyna swietlna, czujnik luznej linki.

Maksymalna szer. / wys. bramy [mm]

8000 / 7500 7000 / 5500

8000/ 6000 7000 / 5500

Dostepne typy przettoczen paneli

Bez przettoczen, Wysokie, Niskie,
Przettoczenie V

Bez przettoczen, Wysokie, Niskie,
Przettoczenie V

Dostepne struktury paneli

Woodgrain, Smoothgrain, Sandgrain, Silkline —

Woodgrain, Smoothgrain, Sandgrain, Silkline —

Kolory standardowe RAL

1021 - 26tty, 2004 - pomaranczowy, 3000 - czerwony, 5010 - niebieski, 6002 - zielony, 7016 - g

rafitowy, 7032 - popielaty, 8014 - brazowy, 9006 - srebrny, 9007 - ciemny srebrny, 9016 - biaty

Kolory niestandardowe

Inny RAL, kolory specjalne,

w tym drewnopodobne nny RAL

Inny RAL, kolory specjalne,

w tym drewnopodobne Inny RAL

Typy prowadzenia

STL, HL, VL, HLO, VLO STL, HL, VL, HLO, VLO

STL, LH, LHp, HL, HLO, VL, VLO, STLK, HLK, LHK

@ Naped elektryczny w standardzie. @ Dla bram z szyba pojedyncza. @ Dla bram z szyba podwaojng. “ Dla bram z szyba podwdjng oraz wzmocnieniami. — Nie dotyczy.
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MakroTherm

- n - s -
MakroTherm MakroTherm XXL
Materiat skrzydta Stal Stal
Grubos¢ paneli 60 [mm] 60 [mm]
Minimalna liczba cykli 25000 15000
Wspétczynnik przenikania ciepta
U [W/m2xK] dla panelu 033 033
Wspétczynnik przenikania ciepta
U [W/m2xK] z szyba pojedyncza / — —
podwdjna
Wodoszczelnos¢ (klasa) 2 2
Klasa odpornosci na obcigzenie 4 4
wiatrem
Klasa przepuszczalnosci powietrza 5 5
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej 24 24
Rw [dB]
R GfA seria SE /1x 230 V FU (wersja GfFASE 2524 FU /1x 230V /3x 400V
Typ napedu / rodzaj zasilania z falownikiem) / 3 x 400 V Wyposazenie standardowe

Zabezpieczenie przeciw peknieciu linek
(z regulacja napiecia linek), zabezpieczenie Zabezpieczenie przeciw peknieciu linek, zabezpieczenie
Zabezpieczenia (standard) przeciw peknieciu sprezyn (na kazda ze przeciw peknieciu sprezyn (na kazda ze sprezyn),
sprezyn), bezpieczny panel, krawedziowa listwa kurtyna swietlna, bezpieczny panel.
bezpieczenstwa (naped Automatik).

Sprezyny 50 000 cykli, rézne typy

prowadzenia, zamek szyfrowy, nadajnik, Sprezyny 15 000 cykKli, rézne typy prowadzenia, zamek
Wyposazenie standardowe czytnik kart magnetycznych, detektor ruchu, szyfrowy, nadajnik, czytnik kart magnetycznych,
sygnalizator ruchu, lampa sygnalizacyjna, detektor ruchu, sygnalizator ruchu

sygnalizator dzwigkowy, czujnik luznej linki.

Maksymalna szer. / wys. bramy [mm] 6000 / 5000 10000 / 5000

Bez przettoczen, Wysokie, Niskie,

Dostepne typy przettoczen paneli Przettoczenie V Niskie

Dostepne struktury paneli Woodgrain, Smoothgrain, Sandgrain, Silkline Woodgrain

Kolory standardowe RAL 9016 - biaty, 9006 - srebrny, 7016 - grafitowy 9016 - biaty
. Inny RAL, kolory specjalne, o

Kolory niestandardowe w tym drewnopodobne

Typy prowadzenia STL, HL, VL STL, HL

WISNIOWSKI
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1ILOSC CYKLI

rw 20 B

A
X

DZWIEKOCHEONNOSC

TERMOIZOLACJA

GWARANCJA

MINIMALNA ILOSC CYKLI

20 000 minimalna ilos¢ cykli w bramach BR-100.

DZWIEKOCHEONNOSC

W bramach BR-100 wskaznik izolacyjnosci akustycz-
nej wynosi Rw 20 [dB].

TERMOIZOLACJA

Wspotczynnik przenikania ciepta wynosi
3,7 [W/m2xK] dla bramy BR-100 o wymiarach
8000x6000 [mm].

GWARANCJA

Gwarancja na wszystkie produkty przemystowe
udzielana jest na 24 miesigce z mozliwoscia roz-
szerzenia do 60 miesiecy.

PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZA

ODPORNOSC
WIATROWA

WODOSZCZELNOSE

KONTROLA DOSTEPU

PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZA

« klasa 2 - przepuszczalnosci powietrza.

ODPORNOSC WIATROWA

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa:
« klasa 2 - dla bram bez hakéw przeciwwiatrowych,
« klasa 3 - dla bram z hakami przeciwwiatrowymi.

WODOSZCZELNOSC

* klasa 2.

KONTROLA DOSTEPU

Bramy przemystowe WISNIOWSKI moga by¢ wypo-
sazone W Sszereg rozwigzan zapewniajacych petng
kontrole dostepu np sterowanie droga radiowa,
smartphonem czy mikrofalowym detektorem ruchu.
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Bramy roletowe BR-100. Komfort w standardzie

Bramy roletowe BR-100 stanowig doskonate wyposazenie hal przemystowych, magazyndéw czy obiektéw handlowo-ustugowych.
Niezawodne i funkcjonalne. Sprawdzg sie swietnie szczegdinie w tych miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej przestrzeni
podsufitowej np. w obiektach, w ktoérych pracujag suwnice.

Aretki - zapewniajg dystans
miedzy profilami podczas
zwijania kurtyny bramy,
dzieki czemu praca bramy
jest cicha, a zywotnosc bra-
my znacznie sie wydtuza.

Zobacz karte techniczng
Bramy roletowej BR-100.

BRAMY PRZEMYStOWE



Kurtyna bramy - wykonana z profili aluminiowych

0 wysokosci 100 [mm] i grubosci 25 [mm] wypetnionych
bezfreonowa pianka poliuretanowa.

(A) - jednosciankowy aluminiowy profil przeszklony,

(B) - jednosciankowy aluminiowy profil wentylowany.

Krawedziowa listwa bezpieczenstwa - optyczne czujniki
krawedziowej listwy bezpieczerstwa zamontowane sg w
dolnej uszczelce bramy. Brama po zetknieciu z przeszko-
da zatrzymuje sie i powraca do pozycji otwartej - stan-
dard dla bram Automatik.

Profil dolny - aluminiowy profil wzmacniajacy o wys. 115
[mm] standardowo malowany w kolorze kurtyny bramy.

Ruchomy wat - w trakcie nawijania kurtyny zmienia
swoje potozenie wzgledem sciany nadproza, zapewnia-
jac w ten sposéb utrzymanie w osi prowadnic porusza-
jacej sie kurtyny.

Prowadnice aluminiowe - montowane wzdtuz bocznych
krawedzi otworu, wyposazone w uszczelki szczotkowe
oraz slizgi. Standardowo malowane w kolorze kurtyny
bramy.

Awaryjne otwieranie bramy - w przypadku zaniku pradu
brame mozna otworzy¢ recznie przy uzyciu korby lub
przektadni fancuchowej do awaryjnego otwierania mon-
towanej na sitowniku.
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Bezpieczenstwo -
haki przeciwwiatrowe

Zwiekszone parametry wytrzymatosciowe bramy uzyskano m.in. dzieki
zastosowaniu hakow przeciwwiatrowych. Stanowig one przedtuzenie

aretek profili. W czasie pracy poruszajg sie w specjalnie zaprojektowanych

prowadnicach, wzmocnionych dodatkowo za pomocg uchwytéw stabilizujgcych.
Stosowane sg jako wyposazenie standardowe w bramach o szerokosci

So > 5000 [mm]. W bramach mnigjszych niz So < 5000 [mm] haki moga
by¢ stosowane jako opcja dodatkowa. Zastosowane rozwigzania zwiekszaja
klase odpornosci na obcigzenia wiatrowe bram
BR-100 z klasy 2 na klase 3.

PRZEPUSZCZALNOSC ODPORNOSC
POWIETRZA WIATROWA
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Haki przeciwwiatrowe - stosowane sg w bramach o So > 5000 [mm]
W Wyposazeniu standardowym. Montowane w kazdym profilu bramy.
Jako opcja dodatkowa haki dostepne sg rowniez w bramach

0 S0 <5000 [mm]. Bramy z hakami przeciwwiatrowymi posiadajq
3 klase odpornosci wiatrowej.

Uchwyty wzmacniajace prowadnice bramy - montowane sg wraz
za hakami przeciwwiatrowymi. Dodatkowo wzmacniajg i stabilizuja
prowadnice.

Aluminiowe, wzmocnione prowadnice - przystosowane do pracy

z hakami wiatrowymi. Montowane wzdtuz bocznych krawedzi otworu,
wyposazone w uszczelki szczotkowe oraz slizgi. Standardowo malowa-
ne w kolorze kurtyny bramy.

WISNIOWSKI
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na zewhatrz

A
Opcja montazu na zewnatrz w skrzync‘e znajduje zastosowanie
wszedzie tam, gdzie warunki zabudo niemozliwiajag montaz
wewnatrz pomieszczenia (np. w br‘iy\r,)g(u braku wystarczajacego i i E
nadproza lub przestrzeni bocznych). Elementem warunkujgcym

zewnetrzny montaz napedu jest zabezpieczenie mechanizmu przed

niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych za pomoca

skrzynki. Skrzynka chroni uktad napedowy bramy wraz z napedem L
elektrycznym przed ‘lptywéhay’ru, s’nie!J i deszczu. L i

Skrzynka moze byc stosowana rowniez wewnatrz pomieszczenia,

jesli pozwalajg na to warunki zabudowy.
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Bramy podwieszane przesuwne

dachu i znakomicie nadajg sie do
niewielkie nadproze nie mozna st
W przypadku braku nadproza ist
sufitu. Bramy podwieszane przes
o duzej szerokosci, a prosta kons

rozwigzaniem.




BEZPIECZENSTWO

EKONOMICZNE
ROZWIAZANIE

UNIWERSALNY
MONTAZ

GWARANCJA

CERTYFIKAT CE

Systemy bezpieczenstwa majg przede wszystkim
minimalizowac ryzyko. Bez wzgledu na sposéb
obstugi, bramy WISNIOWSKI zapewniaja komfort
i bezpieczenstwo komfortu i bezpieczenstwa.
Nasze produkty sg w petni zgodne z norma
PN-EN 13241-1.

EKONOMICZNE
NOYAWIVAVANN =

Prosta budowa ma wptyw nie tylko na bezawaryj-
nos¢, ale i na cene. Zredukowana do minimum ilos¢
elementdw, to rozwigzanie, ktére zapewni nieskom-
plikowany montaz, utatwi swobodne i bezawaryjne
uzytkowanie bramy oraz jej konserwacje.

UNIWERSALNY MONTAZ

Bramy podwieszane nie stanowia dodatkowego
obciazenia dachu, a w przypadku braku nadproza
istnieje mozliwos¢ montazu bram do sufitu.

GWARANCJA

Gwarancja na wszystkie produkty przemystowe
udzielana jest na 24 miesigce z mozliwoscia roz-
szerzenia do 60 miesiecy.

PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZA

ODPORNOSC
WIATROWA

TERMOIZOLACJA

WODOSZCZELNOSC

PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZA

* klasa 1 - dla bramy SlidePro.

ODPORNOSC WIATROWA

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

« klasa 4 - bramy z wypetnieniem blacha T-10.
Bramy SlidePro:

« klasa 4 - dla wysokosci do 2600 [mm],

« klasa 3 - dla wysokosci do 2940 [mm],

« klasa 2 - dla wysokosci do 3410 [mm],

« klasa 1 - dla wysokosci do 4000 [mm].

TERMOIZOLACJA

Wspotczynnik przenikania ciepta bram SlidePro:
« dla bram jednoskrzydtowych:

- 3000 x 3000 = 3,09 [W/m2xK].

- 6000 x 4000 = 2,78 [W/m2xK].
« dla bram dwuskrzydtowych:

- 3000 x 3000 = 2,56 [W/m2xK].

- 6000 x 4000 = 2,07 [W/m2xK].

WODOSZCZELNOSC

« klasa 1 - bramy z wypetnieniem blacha T-10,
« klasa 2 - bramy SlidePro.

WISNIOWSKI
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Bramy podwieszane przesuwne z wypetnieniem blachga T-10.
Proste i ekonomiczne rozwigzanie

Bramy podwieszane przesuwne to proste rozwigzania w halach o ograniczonych mozliwosciach zabudowy:.
Znajduja zastosowanie w pomieszczeniach, w ktorych zamkniecia

wymagdaja otwory o duzej szerokosci.

pm————

Brama jednoskrzydtowa

.......

. kb ad i A
mm—— L Ll | e i e i

S

i

Zobacz karte techniczng
Bramy podwieszanej
przesuwnej.

Brama dwuskrzyd}ow!
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Ostona szyny jezdnej - to walory estetyczne oraz ochro- Rolki fozyskowane - podwieszenie bramy realizowane Drzwi przejsciowe w bramie - otwierane sg na zewnatrz.

na szyny przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. jest za pomoca stalowych i stalowych w oprawie po- Dostepne w bramach jedno- i dwuskrzydtowych
liamidowej tozyskowanych rolek prowadzacych, ktére montowanych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.
zapewniajg dtugoletnig i cicha prace. Szerokosc¢ Swiatta przejscia wynosi 860 [mm].

(4]

Brama w wersji z ociepleniem - wyposazona jest Dolna szyna prowadzaca - bramy podwieszane jedno- System podwieszenia - skrzydto bramy zawieszone jest
w styropian o grubosci 30 [mm] (bramy bez dolnej szyny skrzydtowe o szerokosci So > 6000 [mm] lub wyzsze za pomoca specjalnych uchwytéw montazowych umoz-
prowadzacej) lub 60 [mm] (bramy z dolng szyna prowa- niz Ho > 4000 [mm] wyposazone sa w dodatkowg liwiajacych regulacje w 2 ptaszczyznach. Duzy zakres
dzaca) oraz 10 [mm] materiatu wykariczajacego PVC. dolng szyne prowadzaca. Rozwigzanie zapewnia bramie regulacji pozwala zniwelowac niewielkie niedoskonatosci
(A) - Blacha stalowa trapez T-10, niezwykta stabilnosc i zmnigjsza obcigzenie konstrukcji otworu nadproza. W przypadku braku nadproza istnieje
(B) - Styropian 30 [mm], budynku w miejscu montazu szyny jezdnej. mozliwos¢ montazu bramy bezposrednio do sufitu.

(C) - Panele PVC lub blacha stalowa.
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Bramy podwieszane przesuwne SlidePro.
Maksymalna funkcjonalnosc.

SlidePro to innowacyjny produkt faczacy sprawdzong konstrukcje bram podwieszanych przesuwnych z nowoczesnym skrzydtem wykonywanym
z paneli stalowych wypetnionych pianka poliuretanowa stosowanych w bramach segmentowych. Dzieki takiej budowie SlidePro zyskata

wyjatkowe walory estetyczne wpisujace sie w najnowsze

trendy budownictwa przemystowego.

Brama jednoskrzydtowa

Zobacz karte techniczng '
Bramy podwieszanej
przesuwnej SlidePro

Brama dwuskrzydtowa
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< 40[mm] -
Up 5 :

\o,48

W/m? x K

TERMOIZOLACJA

et 8

Skrzydto bramy - wykonane jest z paneli segmentowych
o grubosci 40 [mm], wypetnionych bezfreonowg pianka
poliuretanowa. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla
panelu wynosi Up = 0,48 [W/m2xK].

Ostona szyny jezdnej - w standardowym wyposazeniu

szyna jezdna wyposazona jest w ostone z blachy stalowej,

powlekang farba poliestrowa w kolorze bramy.

Zamek - skrzydta czynne i bierne ryglowane sg dwu-
punktowo (w goérnej i dolnej czesci). W skrzydle czynnym
na zewnatrz i wewnatrz montowana jest klamka z
tworzywa sztucznego, jednostronna wktadka patentowa
z dostepem z zewnatrz, od wewnatrz zamek obstugiwany
jest za pomocg zasuwki.

Szyna jezdna - wykonana jest z ksztattownika potza-
mknietego stalowego, ocynkowanego ogniowo. Szyna
zawieszona jest na uchwytach umozliwiajacych regulacje
w 2 ptaszczyznach. Szyna posiada na koricach odbojniki
gumowe uniemozliwiajace wysuniecie skrzydta.

Rolka prowadzaca - elementem stabilizujgcym i
utrzymujgcym skrzydto w pionie jest rolka prowadzaca
montowana (w zaleznosci od wersji bramy) do posadzki
lub dolnej czesci $cian sasiadujacych z otworem monta-
zowym bramy.

Uszczelnienie gérne, dolne i boczne - optymalne
doszczelnienie przy nadprozu i posadzce bramy zapewnia
uszczelka szczotkowa. Uszczelnienie boczne realizowane
jest przez uszczelki gumowe EPDM.
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Automatyka
do bram
orzemystowych

Odpowiedni dobdr napedu to gwarancja niezawodnej pracy bramy.

Produkowane przez nas bramy dostosowane sg do indywidualnych

potrzeb inwestordéw, kazda z nich jest inna i spetnia inne wymagania.

Dlatego tez skonfigurowalismy sprawdzone zestawy automatyki,
dajac mozliwos¢ wyboru wtasciwego rozwigzania przy jednoczesnej
gwarancji niezawodnej pracy na lata. Zestawy te mozna uzupetnic
o elementy kontroli dostepu, w tym inteligentng technologie WBox

ze sterownikiem Ri-Co.

BRAMY PRZEMYStOWE

BRAMA nr1
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ZESTAWY NAPEDOW DO BRAM PRZEMYSLOWYCH

Elektromat SE Totmann
+ centrala sterujgca TS-959

* wytacznik kraricowy elektroniczny dostepny z poziomu
centrali,

* zasilanie 3 x 400 [V],

« centrala sterujgca TS-959: gora (z podtrzymaniem
impulsu), stop, dot (bez podtrzymania impulsu),

* brak mozliwosci rozbudowy,

* samohamowna przektadnia redukujaca predkosc¢
z obudowa z aluminiowego odlewu cisnieniowego,

* przektadnia taricuchowa napedu do awaryjnego
otwierania z tar\cuchem o dtugosci dostosowanej
do typu prowadzenia bramy,

* zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,

+ sterowanie ze zintegrowanym przetacznikiem przyci-
skowym gora - stop - dot

* cyfrowy wyswietlacz do ustawiania dostepnych funkcji,

* licznik cykli pracy,

* naped w wersji IP 54.

BRAMY PRZEMYStOWE

Elektromat SE Automatik
+ centrala sterujgca TS-970

« wytgcznik krancowy elektroniczny dostepny z poziomu
centrali,

« zasilanie 3 x 400 [V],

« centrala sterujgca TS-970 gora (z podtrzymaniem
impulsu) - stop - dot (z podtrzymaniem impulsu) lub
TS-971 gdra (z podtrzymaniem impulsu) - stop - dot
(z podtrzymaniem impulsu,) z modutem WSD-bez-
przewodowy sygnat z krawedziowej listwy bezpieczen-
stwa,

* mozliwosc¢ rozbudowy,

» samohamowna przektadnia redukujaca predkosc
z obudowa z aluminiowego odlewu cisnieniowego,

« przektadnia tancuchowa napedu do awaryjnego otwie-
rania, z tancuchem o dtugosci dostosowanej do typu
prowadzenia bramy,

« zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,

« sterowanie automatyczne ze zintegrowanym przetacz-
nikiem przyciskowym gora - stop - dot,

« licznik cykli pracy,

* naped w wersji IP 54 oraz IP 65,

« czujniki krawedziowej listwy bezpieczernstwa,

» wbudowana funkcja automatycznego zamykania,

« cyfrowy wyswietlacz do ustawiania dostepnych funkcji,

« licznik cyKli pracy,

* naped w wersji IP 54 oraz IP 65.

Elektromat SE Automatik S
+ centrala sterujgca TS-981

wytacznik krancowy elektroniczny dostepny z poziomu
central,

zasilanie 3 x 400 [V],

centrala sterujgca TS-981 gdra (z podtrzymaniem
impulsu) - stop - dot (z podtrzymaniem impulsu),
mozliwos¢ rozbudowy,

samohamowna przektadnia redukujaca predkosc

z obudowa z aluminiowego odlewu cisnieniowego,
przekfadnia tancuchowa napedu do awaryjnego otwie-
rania, z tancuchem o dtugosci dostosowanej do typu
prowadzenia bramy,

zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,
sterowanie automatyczne ze zintegrowanym przetgczni-
kiem przyciskowym gora - stop - dot,

licznik cykli pracy,

naped w wersji IP 54 oraz IP 65,

czujniki krawedziowej listwy bezpieczenstwa,
whbudowana funkcja automatycznego zamykania,
cyfrowy wyswietlacz do ustawiania dostepnych funkgji,
mozliwos¢ podtaczenia sygnatu z systemu oddymiania
i napowietrzania,

mozliwos¢ sterowania ruchem wjazdu za pomoca
sygnalizacji $wietlnej.



Elektromat SE Totmann 230

» wytacznik kraricowy mechaniczny dostepny z pozio-
mu napedu,

* zasilanie 1x 230 [V],

* przetacznik trojfunkeyjny: gora - (z podtrzymaniem
impulsu) - stop - dot (bez podtrzymania impulsu),

* brak mozliwosci rozbudowy,

» samohamowna przektadnia redukujgca predkosc
z obudowa z aluminiowego odlewu cisnieniowego,

* przektadnia taricuchowa napedu do awaryjnego
otwierania z taricuchem o dtugosci dostosowanej
do typu prowadzenia bramy,

* zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,

* przetacznik trojfunkeyjny: gora - stop - dot,

* naped w wersji IP 54,

Elektromat SE Automatik 230

* wytacznik kraricowy mechaniczny dostepny z poziomu
napedu,

* zasilanie 1x 230 [V],

« centrala sterujgca T-720: géra - stop - dot (z podtrzy-
maniem impulsu),

* mozliwos¢ rozbudowy,

* samohamowna przektadnia redukujaca predkosc
z obudowa z aluminiowego odlewu ci$nieniowego,

* przektadnia taricuchowa napedu do awaryjnego
otwierania, z fancuchem o dtugosci dostosowanej
do typu prowadzenia bramy,

» zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,

* naped w wersji IP 54,

« czujniki krawedziowej listwy bezpieczenstwa.

NAPED O ZWIEKSZONEJ
PREDKOSCI OTWIERANIA
DO OBIEKTOW NP.: POLICJI,
POGOTOWIA, GARAZY
WIELOSTANOWISKOWYCH,
STRAZY POZARNEJ

Elektromat SE Automatik FU
+ centrala sterujgca TS-970

wytacznik kraricowy elektroniczny dostepny z pozio-
mu centrali,

zasilanie 1x 230 [V] lub 3 x 400 [V],

centrala sterujgca TS-970 goéra (z podtrzymaniem
impulsu) - stop - dot (z podtrzymaniem impulsu)

lub TS-981 gdra (z podtrzymaniem impulsu) - stop

- dot (z podtrzymaniem impulsu) lub TS-971 gora

(z podtrzymaniem impulsu) - stop - dét (z podtrzy-
maniem impulsu) z modutem WSD-bezprzewodowy
sygnat z krawedziowej listwy bezpieczeristwa,
mozliwos¢ rozbudowy,

samohamowna przektadnia redukujgca predkosé

z obudowag z aluminiowego odlewu cisnieniowego,
przektadnia taricuchowa napedu do awaryjnego otwie-
rania, z taricuchem o diugosci dostosowanej do typu
prowadzenia bramy,

zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,
sterowanie automatyczne ze zintegrowanym przetacz-
nikiem przyciskowym gora - stop - dot,

licznik cyKli pracy,

naped w wersji IP 54 oraz IP 65,

czujniki krawedziowej listwy bezpieczenstwa,
wbudowana funkcja automatycznego zamykania,
cyfrowy wyswietlacz do ustawiania dostepnych funkciji,
mozliwos¢ podiaczenia sygnatu z systemu oddymiania
i napowietrzania ( z TS-981),

mozliwos¢ sterowania ruchem wjazdu za pomoca
sygnalizacji $wietlnej (z TS-981).
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ZESTAWY NAPEDOW DO BRAM PRZEMYSLOWYCH

Elektromat SI Totmann
+ centrala sterujgca TS-959

wytacznik kraricowy elektroniczny dostepny z pozio-
mu centrali,

zasilanie 3 x 400 [V],

centrala sterujgca TS-959: gora (z podtrzymaniem
impulsu), stop, dot (bez podtrzymania impulsu),
mozliwosc¢ rozbudowy,

* samohamowna przektadnia redukujaca predkos¢

z obudowa z aluminiowego odlewu ci$nieniowego,
przektadnia z urzadzeniem chwytajacym oraz z ha-
mulcem elektromagnetycznym,

obudowa napedu wykonana jest z aluminiowego
odlewu cisnieniowego,

awaryjne otwieranie za pomoca korby awaryjnego
otwierania lub przektadni tancuchowej, z taricuchem
o dtugosci dostosowanej do wysokosci bramy,
zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,
sterowanie ze zintegrowanym przetacznikiem przyci-
skowym gora - stop - dot

cyfrowy wyswietlacz do ustawiania dostepnych
funkcji,

licznik cykli pracy,

naped w wersji IP 54.

BRAMY PRZEMYStOWE

Elektromat SI Automatik
+ centrala sterujgca TS-970

« wytgcznik krancowy elektroniczny dostepny z pozio-
mu centrali,

zasilanie 3 x 400 [V],

centrala sterujgca TS-970 gora (z podtrzymaniem
impulsu) - stop - dot (z podtrzymaniem impulsu)
lub TS-971 gdra (z podtrzymaniem impulsu) - stop
- dot (z podtrzymaniem impulsu,) z modutem
WSD-bezprzewodowy sygnat z krawedziowej listwy
bezpieczenstwa,

mozliwosc¢ rozbudowy,

samohamowna przektadnia redukujaca predkosc

z obudowa z aluminiowego odlewu cisnieniowego,
przektadnia z urzadzeniem chwytajacym oraz z ha-
mulcem elektromagnetycznym,

awaryjne otwieranie za pomoca korby awaryjnego
otwierania lub przektadni tancuchowej, z faricuchem
o dfugosci dostosowanej do wysokosci bramy,
zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,

nikiem przyciskowym goéra - stop - dot,

« cyfrowy wyswietlacz do ustawiania dostepnych
funkciji,

« licznik cykli pracy,

* naped w wersji IP 54 oraz IP 65,

« czujniki krawedziowej listwy bezpieczenstwa,

» wbudowana funkcja automatycznego zamykania.

iC |
000

Elektromat SI Automatik S
+ centrala sterujgca TS-981

sterowanie automatyczne ze zintegrowanym przetacz-

wytgcznik kraricowy elektroniczny dostepny z pozio-
mu centrali,

zasilanie 3 x 400 [V],

centrala sterujgca TS-981 gora (z podtrzymaniem
impulsu) - stop - dot (z podtrzymaniem impulsu),
mozliwosc¢ rozbudowy,

samohamowna przektadnia redukujgca predkosc

z obudowa z aluminiowego odlewu cisnieniowego,
przektadnia z urzadzeniem chwytajacym oraz z ha-
mulcem elektromagnetycznym,

awaryjne otwieranie za pomoca korby awaryjnego
otwierania lub przekfadni tancuchowej, z taricuchem
o dtugosci dostosowanej do wysokosci bramy,
zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,
sterowanie automatyczne ze zintegrowanym przetacz-
nikiem przyciskowym goéra - stop - dot,

licznik cykli pracy,

naped w wersji IP 54 oraz IP 65,

czujniki krawedziowej listwy bezpieczenstwa,
whbudowana funkcja automatycznego zamykania,
cyfrowy wyswietlacz do ustawiania dostepnych
funkaji,

mozliwos¢ podtaczenia sygnatu z systemu oddymiania
i napowietrzania,

mozliwos¢ sterowania ruchem wjazdu za pomoca
sygnalizacji swietlnej.



Base+ Automatik SOMMER Tiga+ Automatik SOMMER

* naped szynowy,

* wytacznik krancowy elektroniczny oraz ogranicznik mechaniczny,

« zasilanie gtdwne 1x 230 [V],

* silnik 24 [V] DC, zintegrowany z wozkiem jezdnym,

» automatyczny dobdr parametrow pracy,

« tagodny start/stop z mozliwoscia regulaciji,

« fotokomorki w zestawie,

* mozliwos¢ rozbudowy,

* awaryjne, szybkie rozblokowanie wozka jezdnego,

» wbhudowana lampa sygnalizacyjna LED,

« zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,

* dostepna funkcja automatycznego zamykania,

* naped w wersji IP 21,

* praca w trybie Automatik,

* amperometryczne wykrywanie przeszkod,

* zintegrowany odbiornik radiowy SOMMER,

» mozliwos¢ sterowania ruchem wjazdu*, za pomoca sygnalizacji Swietlnej,
» mozliwos¢ podtaczenia sygnatu z systemu oddymiania i napowietrzania*.

* - funkcja wymuszona, dostepna tylko w napedzie tiga+.

Argo Automatik BFT**
z wbudowang centralg sterujaca

naped nasadowy, boczny,

wytgcznik kracowy elektroniczny dostepny

Z poziomu napedu,

zasilanie gtéwne 1x 230 [V],

silnik 24 [V] DC,

automatyczny dobdr parametréw pracy,
centrala sterujaca: gora - stop - dot

(z podtrzymaniem impulsu),

tagodny start/stop z mozliwoscig regulacji,
fotokomorki w zestawie,

mozliwos¢ rozbudowy,

kaseta sterujgca z przyciskami géra - stop - dot,
awaryjne, szybkie rozblokowanie napedu, sznurki
o dtugosci dostosowanej do wysokosci bramy,
wbudowana lampa sygnalizacyjna LED,
zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napedu,
naped w wersji IP 40,

praca w trybie Totmann lub Automatik,
amperometryczne wykrywanie przeszkod,
dostepna funkcja automatycznego zamykania,
wyswietlacz utatwiajacy konfiguracje napedu
oraz modyfikacje funkcji,

licznik cykli pracy,

zintegrowany odbiornik radiowy BFT,
mozliwosc¢ podtgczenia akumulatorow awaryjnego
zasilania.

** - naped przeznaczony dla bram segmentowych serii MakroPro
oraz bram podwieszanych przesuwnych SlidePro.
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MYStOWE

AKCESORIA DO AUTOMATYKI
BRAM PRZEMYSLOWYCH

Dodatkowe mozliwosci wyposazenia bram automatycznych

to zwiekszenie standardow bezpieczenstwa i komfortu.

Kurtyna bezpieczenstwa SG 1928

)

Kurtyna bezpieczenstwa

Zabezpiecza Swiatto wjazdu, reagujac na pojawiajace sie przeszkody. Kurtyna bezpie-
czenstwa zalecana jest do bram z napedem elektrycznym w wersji Automatik w miej-
scach ogolnie dostepnych. Kurtyna sktada sie z odbiornika i nadajnika. Stopien ochrony
IP67. Kurtyna SG 2668 moze by¢ zastosowana jako gtdwne zabezpieczenie krawedzi
zamykajacej bramy.



Sterowanie IP 65

Naped ze stopniem ochrony IP 65 przeznaczony
jest do pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci,
w ktorych moze wystepowac zjawisko skraplania
sie pary wodnej na elementach uktadow elek-
trycznych. W zestawie znajduje sie sterowanie
specjalne (TS-970, TS-971, TS-981) z zamonto-
wang grzatkg 20 [W], termostatem, wytgczni-
kiem gtownym oraz wtyczka.

Fotokomorki
zabezpieczaja przed niekontrolowanym

ruchem skrzydta bramy, gdy w $wietle
przejazdu pojawi sie przeszkoda

Awaryjne zasilanie Wytacznik bezpieczenstwa
Zasilacze awaryjne stuzg do zapewnienia umozliwia natychmiastowe zatrzymanie
ciggtosci zasilania elektrycznego i zabezpie- bramy w sytuacji awaryjnej.

czenia sprzetu przed wiekszoscig problemow
zwigzanych z zanikiem napiecia. Po wykryciu
zaniku napiecia nastepuje automatyczne
przetaczenie na prace zasilacza.

Fotokomdrki wyprzedzajace Lampa sygnalizacyjna LED
sq zabezpieczeniem przed niekontrolowanym petni funkcje ostrzegawcza. Pomaranczowe,
ruchem skrzydta bramy, gdy w jej Swietle migajgce swiatto informuje o pracy bramy.

znajdzie sie przeszkoda. W bramie z fotoko-
maorkami wyprzedzajacymi nie dochodzi do
kontaktu bramy z przeszkoda w momencie
jej wykrycia.

Sygnalizator dZzwiekowy

podczas pracy napedu sygnalizator gene-
ruje sygnat akustyczny informujacy o ruchu
bramy. Stopiert ochrony IP 65.

Sygnalizator $wietlny LED

sygnalizator sktada sie z dwoch lamp,
czerwonegj i zielonej, ktére pomagaja

w prawidtowej organizacji ruchu w obrebie
bramy lub informuja o statusie bramy.
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Inteligentne technologie

N\

BRAMA nr1

BRAMY PRZEMYStOWE

Steruj brama swoim smartfonem

Sterowanie bramg jest zawsze w twoim telefonie, dzieki czemu klucze czy pilot stajg sie zbedne. Nie musisz pamietac
0 zabraniu ich z domu czy firmy. Za pomocg aplikacji wBox, dedykowanej do sterownika Ri-Co, mozesz sterowac

nawet kilkunastoma bramami jednoczesnie, przede wszystkim tymi znajdujgcymi sie poza zasiegiem wzroku. Pozwdl

sobie na petng kontrole, bezpieczenstwo i komfort. Trzy wersje Ri-Co pozwolg ci dostosowac poziom kontroli do

potrzeb. W podstawowej otworzysz lub zamkniesz brame. Jego rozszerzone wersje dadzg dodatkowo mozliwosc

sprawdzenia statusu bramy. W kazdej chwili masz pewnos¢, ze twoja firma jest bezpieczna. Wystarczy aktywowac

aplikacje wBox, dostepna na urzadzeniach z systemem iOS oraz Android. Wykorzystaj mobilnos¢.

R:Co

Ri-Co Pro

(wersja podstawowa) (wersja zaawansowana)

Sterownik umozliwia otwarcie Sterownik umozliwia otwarcie

i zamkniecie bramy. i zamkniecie bramy oraz informuje
o statusie bramy (otwarte /
zamkniete / stan posredni).

Ri-Co Pro Set

(wersja zaawansowana rozszerzona)

Sktada sie ze sterownika Ri-Co Pro wraz

z zewnetrznymi krancowkami magnetycznymi,
dzieki ktorym otrzymujemy informacje

o statusie bramy. Mozliwos¢ zastosowania
urzadzenia w napedach szynowych.



System kontroli dostepu

Zamek szyfrowy zewnetrzny

Zamek umozliwiajacy sterowanie brama za
pomoca kodu szyfrowego. Przeznaczony

do montazu na zewnatrz budynku. Stopien
ochrony IP67. Korpus obudowy oraz klawisze
wykonane z aluminium.

Detektor petli indukcyjnej

Detektor jest 2-kanatowym urzgdzeniem
wykrywajacym obecnosc pojazdow w polu
detekcji. Urzadzenie umozliwia bezobstugo-
wa prace bramy.

Zamek szyfrowy wewnetrzny

Zamek umozliwiajacy sterowanie brama za
pomoca kodu szyfrowego. Przeznaczony do
montazu wewnatrz budynku. Stopien ochrony
IP54. Korpus obudowy plastikowy, klawisze
gumowe.

Detektor ruchu

Mikrofalowy detektor ruchu umozliwia sterowanie brama poprzez detekcje zblizajgcych i/lub oddalajgcych sie
obiektow. Standardowo wyposazony w nadajnik zdalnego sterowania umozliwiajacy programowanie detektora

0035907329293 121, 53517

Czytnik kart zblizeniowych

Czytnik umozliwiajacy kontrolowany dostep
do bramy przy uzyciu kart zblizeniowych
lub brelokdw (max. 120 brelokdw/kart).
Stopien ochrony IP 67.

Z poziomu uzytkownika. Mozliwos$¢ montazu na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia. Rozréznia kierunek
zblizajacego sie pojazdu 0sob, a takze potrafi odrézni¢ samochdd, ludzi i zwierzeta. Stopiert ochrony IP 65.
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Kolory 1 struktu
W bramach

przemystowyches

by kazdy z naszych klientéw miat petng sw

Mozliwos¢ wykonania bram w kolorach z pa

znajdzie odpowiedni dla siebie.

i r-‘_':;‘“:_i
Kolory z palety RAL,
okleiny imitujace drewno,
stal i inne powierzchnie.
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Struktury

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline Silkline,
panel z przettoczeniami V
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USLUGI TRANSPORTOWO-BUDOWLANE
Bramy MakroPro 2.0 z doswietlajgcymi przeszkleniami aluminiowymi.
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SERWIS SAMOCHODOW OSOBOWYCH | CIEZAROWYCH
Bramy MakroPro ALU 2.0.

INSPIRACJE

BRAMY PRZEMYStOWE







STACJA KONTROLI POJAZDOW
Bramy MakroPro ALU 2.0.
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SALON SAMOCHODOWY
Brama MakroPro ALU 2.0.
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AUTO SERWIS
Brama MakroPro ALU 2.0.
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STALOWE CENTRUM SERWISOWE TESKO STEEL
Brama MakroTherm XXL

STALOWE




SERWIS SAMOCHODOW OSOBOWYCH | CIEZAROWYCH
Bramy MakroPro ALU 2.0.
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ZAJEZDNIA MPK SUBBUS W NOWEJ SOLI
Bramy MakroPro ALU 2.0.
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ZAJEZDNIA MPK SUBBUS W NOWEJ SOLI
Bramy MakroPro ALU 2.0.
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PANSTWOWA STRAZ POZARNA W ZNINIE
Bramy MakroPro 2.0 z doswietlajacymi przeszkleniami aluminiowymi.
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INSPIRACJE

BRAMY PRZEM

FIRMA TRANSPORTOWA

Bramy MakroPro 2.0 z doswietlajacymi przeszkleniami aluminiowymi.
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OKREGOWA STACJA KONTROLI POJAZDOW
Bramy MakroPro ALU 2.0.
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OKREGOWA STACJA KONTROLI POJAZDOW
Bramy MakroPro ALU 2.0 (widok od wewnatrz).
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ODDZIAt DPD W ZAMOSCIU

Bramy MakroPro 2.0 z doswietlajacymi przeszkleniami aluminiowymi.
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OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W ROKIETNICY
Bramy MakroTherm.

INSPIRACJE
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OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W ROKIETNICY
Bramy MakroTherm (widok od wewnatrz).
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TRUCKSWASH MYJNIA TIR
Bramy MakroPro 2.0 z okienkami.

INSPIRACJE
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TRUCKSWASH MYJNIA TIR
Bramy MakroPro 2.0 (widok od wewnatrz).
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PARKING PODZIEMNY
Brama MakroPro 2.0.
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PARKING PODZIEMNY POD BUDYNKIEM WIELORODZINNYM
Brama MakroPro ALU 2.0 z wypetnieniem z siatki cieto-ciggnionej.
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE TABORU SZYNOWEGO NEWAG

Bramy roletowe BR-100.
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE TABORU SZYNOWEGO NEWAG
Bramy roletowe BR-100 (widok od wewnatrz).
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INSPIRACJE

BRAMY PRZEM

OSRODEK SPORTOW WODNYCH (BAZA KAJAKARZY), AUGUSTOW
Bramy roletowe BR-100.
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WISNIOWSKI
HALL INCLUSIVE

Kolekcja WISNIOWSKI Hall Inclusive to kompleksowa oferta przemystowych bram, okien, drzwi i ogrodzen,
stworzonych z mysla o ergonomii, bezpieczenstwie, trwatosci i niezawodnym dziataniu. Innowacyjne rozwigzania
technologiczne znalazty odzwierciedlenie w doskonatych witasciwosciach uzytkowych, spetniajacych najwyzsze
wymagania warunkéw wyposazenia obiektéw specjalistycznych. Produkty umozliwiajg ptynna logistyke,

wspomagajgc sprawne dziatanie przedsiebiorstwa.

W ramach oferty mozna wybra¢ m.in. bramy segmentowe, roletowe i podwieszane, stolarke stalowg i aluminiowg

oraz systemowe ogrodzenia.

Brama przemystowa Drzwi stalowe Brama przesuwna
MakroPro 2.0 ptaszczowe Eco PI1 200

100 BRAMY PRZEMYStOWE
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BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

Produkty zaprezentowane w materiale zdjeciowym niejednokrotnie posiadaja wyposazenie specjalne i nie zawsze sg zgodne z wykonaniem standardowym « Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego * Producent
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian « UWAGA: Kolory i wybarwienia szkta zaprezentowane w folderze nalezy traktowac wytacznie pogladowo « Wszelkie prawa zastrzezone « Powielanie i wykorzystywanie, réwniez
www.wisniowski.pl czesciowe, tylko za zgoda WISNIOWSKI Sp. z 0.0. SK.A. « 12/20/PL




